
 

 

 

 

 

 
BELAUNTZAKO UDALA 

 

 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRALA 

 

 

 
ARCAUZ y BENKO 

ARQUITECTAS 2025aren Urria  

 

   



 

 

IR ISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRA LA 

BELAUNTZAKO UDALA  

  

 

 

 
DOKUMENTUEN AURKIBIDEA 
 
 
1. PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA 

2. HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

3. ANALISIA ETA DIAGNOSTIKOA 

3.1 HIRI-INGURUNEKO PROPOSAMENEN DIAGNOSTIKOA 

3.2 PROPOSAMENEN DIAGNOSTIKOA. HERRITARRENTZAKO EKIPAMENDU-

ERAIKINAK 

3.3 PROPOSAMENEN DIAGNOSTIKOA. GARRAIOA 

3.4 PROPOSAMENEN DIAGNOSTIKOA: KOMUNIKAZIOA, Kanal anitzeko 

herritarrentzako arreta 

3.5 PROPOSAMENEN DIAGNOSTIKOA: ONDAREA 

4. JARDUKETA PLANA 

 JARDUTEKO NEURRIEN IDENTIFIKAZIOA 

 LEHENESTEKO IRIZPIDEAK 

 JARDUEREN BALORAZIOA ETA ETAPA-PLANA 

5. KUDEAKETA ETA AURKEZPEN PLANA 

6. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

 
 



 

 

IR ISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRA LA 

BELAUNTZAKO UDALA  

  

 

 
ARCAUZ & BENKO 

ARQUITECTAS 

 PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA 1 

 

 
  

 

1 PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA 

 
 
AURKIBIDEA 
 
- SARRERA 

- OINARRIAK 

- JARDUERA-ESPARRUA 

o Erakundea ezaugarritzea 

o Aurrekariak 

o Arau-esparrua 

- PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA ETA IRISMENA 

o Metodologia 

 

  



 

 

IR ISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRA LA 

BELAUNTZAKO UDALA  

  

 

 
ARCAUZ & BENKO 

ARQUITECTAS 

 PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA 2 

 

 
  

 
 

 

 
Belauntzako Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Integrala Udalaren ekimen gisa sortu da, 

herritar guztientzako ingurune inklusiboagoa eta bizigarriagoa bermatzeko. Gaur egungo 

testuinguruan irisgarritasunaren garrantzia nabarmentzen da, biztanleriaren zahartzea eta 

mugikortasun murriztua edo desgaitasunen bat duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko beharra 

kontuan hartuta. 

Pertsona askok eguneroko zailtasunak dituzte joan-etorriak egiteko eta beren hiri-

ingurunearekin harremantzeko. Horregatik, udalek guztiontzako hiri irisgarriak diseinatzeko 

konpromisoa hartu behar dute, irisgarritasuna hasieratik txertatuz eta irtenbide isolatuak saihestuz. 

Plan honek espazio publikoetako, eraikinetako, garraioko eta komunikazioko irisgarritasuna 

jorratzen du, herritar guztien inklusioa eta parte-hartzea sustatzeko. Azken helburua pertsonen 

bizi-kalitatea hobetzea da, eta guztiek hiriko zerbitzuak modu autonomoan eta seguruan erabili 

ahal izatea bermatzea. 

 

 
 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen 

sarrerako paragrafoan jasotzen den bezala: "Bizitza sozialean eta komunitarioan sartzea eta parte 

hartzea, bidezko den helburua ez ezik, pertsona orok edozein gizarte aurreratutan duen nahia ere 

bada. Halere, sarri askotan, eskubide horietaz baliatzea zaildu eta eragotzi ere egiten dute fisikoak 

zein komunikaziozkoak diren oztopoek, pertsonak era normalean moldatzen ez baitute uzten.". 

Udalerriko irisgarritasun-plan integralak irisgarritasun unibertsalaren lau urteko estrategia bati 

erantzuten dio. Estrategia horren helburua da integrazio hori lortzea, irisgarritasunaren kontzeptu 

berri batekin. Kontzeptu hori hiri-espazioei, eraikin publikoei, lantokiei eta etxebizitzei ez ezik, 

komunikazio digitalaren aukera berriak eta herritarren eskubide guztiak zabaltzen dituzten 

ingurune ez-fisikoei ere dagokie. 

Irisgarritasun unibertsala ulertuta, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien 

gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 2022ko aldaketan jasotakoa: 

"Inguruneek, prozesuek, ondasunek, produktuek eta zerbitzuek bete behar duten baldintza, 

bai eta objektuek, tresnek, eta gailuek ere, pertsona guztiek ulertzeko, erabiltzeko eta egiteko 

modukoak izan daitezen, segurtasun- eta erosotasun-baldintzetan eta ahalik eta modu 

SARRERA 

OINARRIAK 
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autonomoenean eta naturalenean. Irisgarritasun unibertsalean irisgarritasun kognitiboa* sartzen 

da, pertsona guztiek erraz ulertzeko, komunikatzeko eta elkarreragiteko ". 

Estrategiaren eta haren jardueren gobernantza eta jasangarritasuna bultzatuko duten teknika 

parte-hartzaileak sartuko dira. 

Era berean, epe ertain eta luzerako estrategia bat izateak jardueren bideragarritasuna 

indartzen du, eta, beraz, baliabideen erabilera eraginkorra. 

Udalerriaren eskutik Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Integral bat egiteak konpromiso 

sendoa suposatzen du, bere jardun-eremuaren barruan inguruneen eta horiek herritarrei 

eskaintzen dizkieten zerbitzuen erabilera eta gozamen autonomorako "oztopo" gisa identifika 

daitekeen edozein egoera saihestu, identifikatu eta zuzentzeko. 

Gobernantzak izaera estrategikoa hartzen du irisgarritasun-plan integral bat garatzean, eta 

lotura zuzena du haren jarraipenarekin eta ebaluazioarekin; izan ere, ekintza bakoitzak zuzeneko 

arduradun bat izango du, behar bezala gauzatzeko, eta horrek berekin ekar dezake eragile 

pribatuekin, sozialekin eta abarrekin parte hartzea eta elkarrizketa izatea. 

Irisgarritasun Plana jarduera-plan bat da, eta haren helburua dagoen ingurunea pixkanaka 

irisgarri egitea, pertsona guztiek askatasunez eta autonomiaz erabili ahal izatea da. 

 

Planak honako eremu hauetan dauden oztopoak ezabatzeko jarduketak ebaluatu eta 

proposatuko ditu: 

 Hiri-ingurunea. Erabilera publikoko espazioak, hala nola kaleak, plazak, parkeak, etab. 

 Eraikuntza. 

 Belauntza udalerriari zerbitzua ematen dioten eraikin edo lokal publikoak. 

 Udaletxea 

 Kultur Etxea 

 Martintxo Etxea 

 Garraio-kate baten elementuak. Geltoki eta estazioetatik material mugikorreraino. Azken 

kasu horretan, iradokizunak egiten dira, udalaz gaineko titulartasuna baitute. 

 Kanal anitzeko herritarren arreta. Komunikazio-sistema publikoak, herritarrei arreta 

emateko baliabide teknikoak eta udalaren webgunea azpimarratuz. 

 Ondarea Hiri-bizitzaren alderdi horri egingo zaio erreferentzia, kultura-ondasun 

materialak eta jai eta tradizioetako ondare immateriala kontuan hartuta. 

Beraz, udal-ekintzako esparru bat da, dauden arazoak sistematizatzen dituena eta horiek 

konpontzeko jarduketa-plan bat proposatzen duena, kasu askotan garapen-dokumentuak beharko 

dituzten irtenbide generikoak eskainiz. 
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ENTITATEA EZAUGARRITZEA 

Lehenik eta behin, 2006ko urrian argitaratutako Belauntzako Irisgarritasun Plana aztertu da, 

proposatutako neurrietatik zeintzuk gauzatu ziren eta zeintzuk ez egiaztatzeko, eta horien 

egokitasuna ebaluatzeko. Jarduerak gauzatu ziren kasuetan, behar bezala egin ziren egiaztatu da. 

Plan hau gauzatzeko, 2015eko uztailean onartutako Belauntzako Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorra ere kontuan hartu da. 

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren 

laguntzarekin egin da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2023ko 

azaroaren 14ko Aginduaren babesean. Sail horrek bere idazketaren kostuaren %85 ko 

dirulaguntza eman du. 

 

AURREKARIAK 

Belauntza landa-izaerako udalerria da, eta 300 biztanle inguru ditu. Hiri-egitura euskal 

herrigune txikien eredu tradizionalaren araberakoa da, eta erdiko plaza baten inguruan antolatzen 

da. Plaza horretan, udaletxea eta eliza daude. Inguru hurbilean, inguruko estilo arkitektoniko 

tipikoko familia bakarreko etxebizitzak daude. 

Belauntzako hiri-garapena mugatua da, udalerriko natura-ingurunea eta kultura-nortasuna 

zaintzeko. Azpiegiturak eta zerbitzuak zentralizatuta daude, eta, horrela, tokiko biztanleei sarbidea 

eta erabilera errazten zaie. 

Garraio publikoari dagokionez, Belauntza TO04 linearen bidez dago lotuta, herria Tolosarekin 

eta inguruko beste herri batzuekin lotzen duena. Linea honek bi geltoki ditu hirigunean: Toki Alai 

eta Andresenea. 

Herriaren garapena GI-3211 eskualde-errepidean zehar egituratzen da. Errepide horrek 

udalerria zeharkatzen du behealdetik goialderaino, eta desnibel altimetriko nabarmenari 

erantzuten dio. Bide hori da barne-loturako ardatz nagusia, nahiz eta tarte batzuetan espaloirik ez 

izan; horrek muga bat dakar oinezkoen joan-etorrietarako. Testuinguru horretan, bereziki 

garrantzitsutzat jotzen da eraikin publikoak lotzen dituzten ibilbideak aztertzea. 

Udalerriak hainbat ekipamendu ditu: erlijiosoak (San Joan Bataiatzailearen eliza), 

kiroletakoak (frontoia), haurrentzako jolasak, udaletxea, kultur etxea (taberna eta kultur etxearen 

gunea), Martintxo Etxea (elkartea, etxebizitza sozialak eta komun eta aldagelak). 

JARDUERA ESPARRUA 
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Irisgarritasunaren ebaluazioari dagokionez, eraikin horietako sarbide eta erabilera publikoko 

espazioetan oinarrituko da batez ere azterketa. Jarduera-proposamenak onuradun kopuruaren 

arabera lehenetsiko dira, eta eskuragarri dauden baliabide ekonomikoetara egokituko dira. 

Garraioari dagokionez, erreserbatutako aparkalekuen kokapena eta egokitzapena baloratuko 

dira, bai eta hiriarteko garraio-geltokietarainoko ibilbide irisgarrien bermea ere. 

Ingurune ez-fisikoari dagokionez, Belauntzak irisgarritasun unibertsala hobetzera 

bideratutako ekimen berritzaileak garatu ditu, bere eskalara eta baliabideetara egokituta. Ekintza 

horien artean, nabarmentzekoa da difusio-talde bat sortzea berehalako mezularitzako aplikazio 

baten bidez (WhatsApp), non herritarrek eta udalbatzako kideek parte hartzen duten. Tresna honek 

komunikazio zuzena eta eraginkorra ahalbidetzen du, tamaina handiagoko udalerrietan erraz 

errepikatuko ez litzatekeena. 

Azkenik, aurreikusitako jarduketa guztiak etapa-plan balioetsi baten proposamenean 

txertatuko dira, udalaren aurrekontu-baliabideetara egokituta. 

 

ARAU ESPARRUA 

20/1997 Legea, abenduaren 4koa (1997/12/24ko EHAA), Irisgarritasuna Sustatzekoa 

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa (2000/06/12ko EHAA), hiri-inguruneen, espazio 

publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko 

arau teknikoak onartzen dituena. 

TMA/851/2021 Agindua, uztailaren 23koa, espazio publiko urbanizatuetan sartzeko eta 

espazio horiek erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminazio ezaren oinarrizko baldintzei buruzko 

dokumentu teknikoa garatzen duena, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, 

desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 

testu bategina onartzen duena, eta urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, 

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena, irisgarritasunari 

dagokionez Hiri Birgaitze, Berroneratze eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 26ko 8/2013 Legeak 

gehitu zituen berrikuntzak jasotzen dituena. 

450/2022 Errege Dekretua, ekainaren 14koa (2022/06/15eko BOE), martxoaren 17ko 

314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikuntzaren Kode Teknikoa aldatzen duena, 

desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren arloan. 

Irizpide desberdinak dauden kasuetan, eremu bakoitzeko araudi erregulatzaileetako 

bermatzaileenak hartuko dira bere gain. 
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Ezaugarri orografikoak, egiturazkoak edo formazkoak direla-eta, apirilaren 11ko 68/2000 

Dekretuaren eranskinetan zehaztutako irisgarritasun-irizpideak aplikatu ezin diren kasuetan, edo 

eskura dagoen aurrekontu ekonomikoaren arabera egokitzapena neurriz kanpoko gastua denean, 

V. eranskinaren 3. artikuluan jasotako erabilgarritasun-irizpideak aplikatzea onartuko da. 
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Belauntzako Irisgarritasun Planaren edukiak Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Integralen 

bidez Irisgarritasun Unibertsaleko Estrategia ezartzeko eta horietan aurreikusitako jarduerak 

gauzatzeko toki-erakundeentzako dirulaguntzak arautzen eta deitzen dituen 2023ko azaroaren 

14ko Aginduan ezarritakoa jasotzen du. 

Agindu horren I. eranskinean aurkeztutako ereduaren arabera sartuko da. 

 Proposamen estrategikoa 

 Abiapuntuko egoera aztertzeko eta diagnostikatzeko atal bat, 

 Jarduera-plan bat 

 Kudeaketa-plan bat 

 Ebaluazio- eta jarraipen-plan bat 

 

METODOLOGIA 

Proposatutako etapek Belauntzako udalerriko PIAUren idazketan jarraitu beharreko 

prozesu bat egituratu eta antolatu nahi dute, haren ezaugarriekin, baliabideekin eta beharrekin. 

Udalerriaren proposamen estrategikoa definitzeko, Euskadiko Irisgarritasun Unibertsalaren 

Estrategia hartuko da abiapuntutzat. Estrategia horren helburu orokorra Ikuspegia (etorkizuneko 

egoera) eta Misioa (garatu beharreko zeregina) izango dira, eta Printzipio Estrategikoak (ideiak, 

balioak edo funtsezko arrazoiak) eta Zeharkako Gaiak (udalerrian lehendik dauden estrategiak). 

Horiek guztiek Jarduteko Ardatzak, Helburuak eta Neurriak sortuko dituzte. Hori guztia ADIRek 

2006an idatzi zuen Irisgarritasun Planarekin batera hartuko da kontuan. 

Planaren jarduera-eremuak honako hauek izango dira: hiri-ingurunea, eraikuntza 

(ekipamendu publikoa), garraioa, kanal anitzeko herritarren arreta eta ondarea. Epeak eta 

aurrekontu-eskuragarritasunak eragina izan dezakete jarduera-eremu horien edo beste batzuen 

azterketaren irismenean. 

Plana idazteko, egituraketa bati jarraituko zaio, irismena eta lortu beharreko helburuak argi 

izateko. 

• Aurretiazko lanak 

• 1. fasea. Abiapuntuko egoeraren analisia eta diagnostikoa 

• 2. fasea: Jarduera Plana 

• 3. fasea: Kudeaketa Plana 

• Ebaluazioa eta jarraipena 

 

PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA ETA IRISMENA 
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Aurretiazko lanak 

Garrantzi handikoak dira, eta Plana idazteko irismena, helburuak, egitura eta modua 

ezartzeko aukera ematen dute. Bertan, jarduera-eremuak markatuko dira; nolabait, aldez aurreko 

lanek planaren egituraren beraren "zimendua" osatzen dute. 

Fase honetan, Jarraipen-Batzorde bat eratu beharko da, barnekoa edo mistoa, eta bertan 

aurkeztuko da prozesuaren hasiera. Planaren hedapenean zeregin garrantzitsua izango du 

gobernu-arlo/sail/erakunde-arlo guztietan, bai maila teknikoan bai politikoan, eta haien arteko 

beharrezko lankidetza, koordinazioa eta baterako lana bultzatuko du. Horrela, saihestu egingo da 

erantzukizuna eremu bakar bati ematea, tradizioz ingurune fisikorako irisgarritasunarekin edo 

gizarte-zerbitzuekin lotuta egon dena. 

Belauntza udalerriaren kasuan, eta udalerriaren tamaina txikia eta baliabideak kontuan 

hartuta, alkatea arduratuko da inplikatutako arlo guztiak koordinatzeaz. 

 

Abiapuntuko egoeraren analisia eta diagnostikoa 

Belauntzako udalerrian irisgarritasun unibertsalaren arloan gaur egun dagoen egoeraren 

azterketa osoa eta ahalik eta objektiboena eginez abiapuntua zein den ahalik eta zehaztasun eta 

zorroztasun handienarekin ezagutzean datza, udalerriaren azterketa orokorra eginez, 

dokumentuen analisia eginez eta honako alderdi hauei buruzko datuak hartuz: 

• Herritarren inbentario fisikoa eta mugikortasuna 

Irisgarritasun Plan batean kontuan hartu beharreko lehen elementua haren ingurune fisikoa 

eta biztanleriaren mugikortasuna dira. Honako hauei buruzko informazioa jasoko da: eraikitako 

ingurunearen konfigurazioa eta oinarrizko ezaugarriak, lurraren topografia, eraikinen eta 

garraiobide publikoen planoak, gehien erabiltzen diren oinezkoen ibilbideak eta 

ekipamenduetara eta garraiora egiten diren bisiten maila. 

• Programatutako udal-obrak 

Udalak datozen urteetan zein obrak egiteko asmoa duen ezagutu behar da, bai bide 

publikoan, bai eraikuntzan. Epe laburrera aurreikusitakoetan, ez da beharrezkoa izango landa-

lana egitea, baina gogorarazi beharko da haien proiektuetan irisgarritasuna behar bezala 

txertatzea. Epe luzeagoko programazioetan, atzemandako irisgarritasun-arazoak zein 

etapatan konponduko diren zehaztu ahal izango da. 

• Biztanleek irisgarritasunarekin lotuta hautemandako arazo nagusiak 

Zona edo auzo bateko biztanleek hobeto ezagutzen dituzte bertako kaleak eta plazak, bai 

eta mugikortasun-arazoak ere; horrela, Planaren lehentasunak hobeto ezartzen lagundu ahal 

izango digute. 
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Fase honen emaitza aztertutako eremu bakoitzean egungo egoeraren diagnostikoa lortzea 

izango da, eta zuzendu beharreko ahuleziak, aurre egin beharreko mehatxuak, mantendu 

beharreko indarguneak eta ustiatzeko aukerak identifikatu ahal izango dira irisgarritasunaren 

erradiografia batean. (AMIA-CAME) 

Aztertutako eremu ezberdinetako datuak hartzeko fitxa batzuk jasoko dira diagnostiko-

informazioarekin irizpideak homogeneizatzeko. Fitxa horietan, esku hartzeko proposamenak 

markatuko dira, lehentasun-mailarekin eta balorazio ekonomikoarekin. 

 

Jarduera Plana 

Jarduera-plana zehaztuko da, Plana osatzen duten eremuetako bakoitzean abian jarri 

beharreko neurriak identifikatuta. Irtenbide tekniko posibleak alderatu beharko dira, udalerriaren 

ezaugarrien arabera egokienak direnak hautatuz. Topografia, klima, udalerriaren izaera eta 

biztanleria dira jarduera-proposamenak egiteko kontuan hartu beharreko faktoreetako batzuk. 

Beharrezkoa izango da neurri guztien eta dagozkien eremuen arteko oreka bilatzea, ikuspegi 

orokor batetik, neurri batzuk beste batzuen aurretik lehenetsiz. 

Horrela, analisi eta diagnostikoko fitxetan proposatutako soluzio baloratuak jasoko dira. 

Horiek estrategikoak, lehentasun handikoak, etengabeko hobekuntzakoak edo hobekuntza 

azkarrekoak izango dira, balioztatzearekin eta jardueren egutegiarekin. 

Planak hiri-inguruneko proposamenen plano bat eta esku-hartzeen laburpen-taula batzuk 

jasoko ditu, lehentasun-irizpideekin eta Plana indarrean egongo den lau urteetako jardueren 

egutegiarekin, eta premiazkoenak 1. etapa batean ezarriko ditu, eta 2. etapa baterako gainerako 

neurriak. 

 

Kudeaketa Plana 

PIAUn zuzenduko den kudeaketa-plana zehaztean datza. Horren bidez, PIAUren aginte-

koadroa diseinatzea ezartzen da, haren ezarpen ordenatua egin ahal izateko, bai eta ondorengo 

jarraipena ere. 

Kasu honetan, aginte- eta arduradun-taula alkatearen figura izango da, sail guztiek parte 

hartzen baitute eta udalerriko erabakiak hartzen baitira. 

 

Ebaluazioa eta jarraipena 

Ez da PIAU idazteko lan-fase bat. Planaren jarraipena eta ebaluazioa nola egin aztertu 

beharko litzateke, betiere horrelako plan batek malgua izan behar duela kontuan hartuta, egoera 

aldakorretara egokitu ahal izateko. Garrantzitsua da urteko aurrerapenari buruzko txostenak, 
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tarteko ebaluazioari buruzko txostena (2 urte) eta plana indarrean egon eta lau urtera amaierako 

ebaluazioari buruzko txostena idaztea. 

Fase bakoitza aberastuko duten ekimen parte-hartzaileak sartzea prozesu guztiaren 

funtsezko zati bat da, ez bakarrik idazketari dagokionez, baita ebaluazioari eta jarraipenari 

dagokienez ere. 
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2 HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

 
 

PARTE-HARTZEA 

Belauntzako Udalak irisgarritasunaren garrantzia mahaigaineratu zuen eta udalerriko 

bizilagunek, batez ere muga fisiko edo psikikoren bat zuten kolektiboek edo bizilagunek, beren 

proposamenak azaldu edo antzemandako gabeziak agertu behar zituztela proposatu zuen. 

Horrela, udalerriko Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Integrala idazten hasi aurretik, 

herritarrei eskatu zitzaien hiri-ingurunean, eraikin publikoetan eta herritarrentzako zerbitzuetan 

irisgarritasuna hobetzeko neurriak proposatzeko. 

Jaso den erantzuna autobusen maiztasunari buruzkoa izan da. Eskakizunean 20:00etan 

autobus bat erreklamatzen dute, gaur egungo 19:10eko azken autobusaren ondorengoa. Eskaera 

hori plan honen irismenetik kanpo geratzen da, eta ordutegiak kudeatzeko ardura duen 

erakundeari helaraziko zaio. 
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3 DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENA 

3.1 HIRI INGURUNEA 

 
AURKIBIDEA 
 
3.1.1. SARRERA 

3.1.2. AZTERTU BEHARREKO INGURUNEA HAUTATZEKO IRIZPIDEA 

3.1.3. IRISGARRITASUN-BALDINTZA TEKNIKOAK HIRI-INGURUNEAN 

3.1.3.1 URBANIZAZIO ELEMENTUAK  

3.1.3.1.1. Oinezkoen ibilbideak 

3.1.3.1.2. Zoladurak 

3.1.3.1.3. Ibilgailuen ibiak  

3.1.3.1.4. Oinezkoen pasabideak 

3.1.3.1.5. Parkeak, lorategiak eta plazak 

3.1.3.1.6. Eskailerak 

3.1.3.1.7. Arrapalak 

3.1.3.1.8. Eskudelak 

3.1.3.1.9. Aparkalekuak 

3.1.3.1.10. Komun publikoak 

3.1.3.1.11. Hiri-altzariak 

3.1.3.1.12. Komunikazioa eta seinaleztapena 

3.1.3.2. ERABILGARRITASUN-IRIZPIDEAK 

3.1.4. HIRI-INGURUNERAKO DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENAK 

3.4.1. KALE ZATIAK 

3.4.2. PLAZAK 

3.4.3. ESPAZIO LIBREAK 

3.1.5. HIRI-INGURUNERAKO ESKU-HARTZE AURREKONTUAREN LABURPENA 

3.1.6. PROPOSAMENEN PLANOA: HIRI-INGURUNEA 
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Hiri-ingurunea kaleak, plazak, parkeak eta lorategiak hartzen dituen eremua da, bizilagunak 

bertan sozializatzen baitira. 

Espaloirik eza, estuak, gehiegizko maldak, zoladura irregularrak, eskailera isolatuak, 

eskailera deserosoak, estuak, barandarik gabeak, babesik gabeko desnibelak, hiri-altzaririk eza, 

egokitu gabea, erabiltzeko zaila, argiztapen falta, egokitutako aparkaleku-plazen eskasia, gaizki 

aparkatutako ibilgailuak dira mugikortasun-arazoak dituzten pertsonentzako oztopo gaindiezin 

bihur daitezkeen zailtasunetako batzuk. 

Kontuan izan behar da udalerri bateko irisgarritasuna hobetzeak herritar guztiei egingo diela 

mesede, pertsona guztiek izan baitezakete aldi baterako muga fisiko, psikiko edo sentsoriala, bai 

eta istripu bat izan dutenek, haurdun daudenek, haur-orgatxoak edo elementu astunak erabiltzen 

dituztenek eta aldi baterako ikusmen murriztua dutenek ere. 

 

 
 
 

Udaleko teknikariekin izandako bilera eta komunikazioetan ezarri zen jarduera-eremuaren 

arabera, analisiak udalerriaren barruan interesgarritzat jo diren gune guztiak biltzen ditu. 

Beraz, eta ezarri zen bezala, hiriguneak kohesioa galtzen duen eta nagusiki landatarra den 

eremuak azterketatik kanpo geratu dira, eta baita oinezkoentzako ibilbideen bidez erdigunearekin 

zuzenean lotuta ez dauden auzoak ere, horiek ez baitute argi definitutako oinezkoentzako 

ibilbiderik. 

Aztertutako tarteen zerrenda jarraian ageri den taulan ikus dezakeguna da. 

 

Aztertutako kale zatiak 

1. Zatia: Hiriburu, Udaletxe ingurua 

2. Zatia: (Errepidea): Hiriburu, 8tik 13ra 

3. Zatia (Errepidea): Hiriburu, 4tik 7ra 

4. Zatia (Kalea): Hiriburu, 2 

Espazio publikoak 

Udaletxeko plaza 

San Juan Bautista elizako plaza 

Haurrentzako jolas-gunea 

3.1.2. AZTERTU BEHARREKO INGURUNEA HAUTATZEKO IRIZPIDEAK 

3.1.1. SARRERA  
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Tarte bakoitzean, aztertutako bide eta espazio publikoen egungo irisgarritasun-egoeraren 

ezaugarri orokorrak deskribatu dira, eta arazo nabarmenenak eta horien izaera hauteman dira. 

Era berean, hiri-altzarien, zuhaitzen, trafiko-seinaleen eta paperontzien antolaera 

aztertzen da, oinezkoentzako ibilbideak oztopa baititzakete eta iritsiezin bihurtu. 

Plazak eta haurren jolasguneak eremu lauetan eta berriki urbanizatutako eremuetan 

daude; beraz, irisgarritasun-arazoak esku-hartze puntualen bidez konpon daitezke. 
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Hiri-inguruneetako irisgarritasunaren ebaluazioa honako hauek betez egin da: 

- Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II. eranskinean ("Hiri-inguruneen, espazio 

publikoen, eraikinen, informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei 

buruzko arau teknikoak") jasotako hiri-inguruneko irisgarritasun-baldintza teknikoak, 

pertsonek irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legearen 1. artikuluan 

adierazitako baldintzetan erabili eta gozatu ahal izango dituztela bermatzeko. 

- TMA/851/2021 Agindua, uztailaren 23koa, espazio publiko urbanizatuetan sartzeko 

eta espazio horiek erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko 

baldintzen dokumentu teknikoa garatzen duena, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako 

Errege Dekretua garatzen duena (1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, 

desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege 

Orokorraren testu bategina onartzen duena), eta urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako 

Errege Dekretua, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen 

duena (8/2013 Legeak, ekainaren 26koak, Hiri Birgaitzeari, Berroneratzeari eta 

Berritzeari buruzkoak, irisgarritasunari dagokionez txertatu zituen berrikuntzak 

jasotzen ditu). 

- 1544/2007 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, irisgarritasunaren eta diskriminaziorik 

ezaren oinarrizko baldintzak arautzen dituena, desgaitasuna duten pertsonek 

garraiobideak eskuratu eta erabiltzeko. 

 

Hauek aztertuko dira: 

Urbanizazio-elementuak 

- Oinezkoen ibilbideak 

- Zoladurak 

- Ibilgailuen ibiak 

- Oinezkoen pasabideak 

- Parkeak, lorategiak, plazak eta espazio libre publikoak 

- Eskailerak 

- Arrapalak 

- Eskudela 

- Aparkalekuak 

3.1.3. IRISGARRITASUN-BALDINTZA TEKNIKOAK HIRI-INGURUNEAN 
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- Komun publikoak 

 

Hiri-altzariak 

- Txorkoak 

- Bankuak 

- Jardinerak 

- Iturriak  

- Edukiontzien ahoak, paperontziak eta antzeko elementuak 

- Autobus geltokiak 

 

 
 
 

 

Urbanizazio-elementutzat hartzen dira urbanizazio-obretako edozein osagai, hala nola 

zoladura, ur-hornidura eta -banaketa, saneamendua eta estolderia, energia elektrikoaren 

banaketa, gasa, telefonia eta telematika, argiteria publikoa, lorezaintza eta hirigintza-plangintza 

garatzeko tresnen adierazpenak gauzatzen dituzten beste guztiak. 

Oinezkoen erabilerako eremuetan kokatu behar diren urbanizazio-elementuak diseinatzean, 

jartzean eta mantentzean, pertsona guztien segurtasuna, irisgarritasuna, autonomia eta 

diskriminaziorik eza bermatuko dira. Ez dute izango uhin-izpirik, hutsunerik, irtengunerik, ez 

pertsonek estropezu egitea eragin dezakeen angelu bizirik, ez eta itsualdiak eragin ditzakeen 

gainazalik ere. 

Urbanizazio-elementuek ez dute inoiz hartuko oinezkoen ibilbide irisgarri baten pasabide 

libreko eremua. 

 

3.1.3.1 URBANIZAZIO ELEMENTUAK 
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Oinezkoen, joan-etorri mistorako, hau da, oinezkoen eta ibilgailuen, edo oinezkoentzako 

erabilera komunitariorako ibilbide publiko edo pribatuen trazadura eta diseinua irisgarritasuna 

bermatzeko moduan egingo da. 

 

ZABALERA MIn.  Orokorra 

  Dentsitatea. d12viv/ha 

 

MALDA  Luzetarakoa 

  Zeharkakoa 

 

ALTUERA               Igarotzeko libre 

 

ZINTARRI espaloi Gehienezko altuera. 

Z  200 cm 

Z  150 cm, tarteko eskailera-buruekin =180cm/20m máx. 

 

P  6% 

P  2%. Gomend.1,5% 

 

h  2,20m 

 

h  12cm 

 

  

Bi punturen artean ibilbide posible bat baino gehiago badago, eta denak irisgarriak izan ezin badaitezke, 

oinezkoentzako ibilbide irisgarria diskriminatzailea izan ez dadin beharrezko neurriak hartuko dira, ez 

luzeragatik, ez jende gehien biltzen den eremuetatik kanpo igarotzeagatik. 

 

Bidearen zabalerak edo morfologiak hainbat mailatako ibilgailu- eta oinezko-ibilbideak bereiztea 

eragozten dutenean, erabilera mistoko PLATAFORMA BAKARREKO irtenbidea hartuko da. Erabilera mistoko 

plataforma bakarretan, espaloia eta galtzada maila berean egongo dira, eta oinezkoek izango dute 

lehentasuna. 

 

Zoladuran argi eta garbi bereiziko dira oinezkoentzako ibilbide irisgarria eta ibilgailuentzako abisu-seinale 

bertikalak igarotzen diren oinezkoen eremua, ahal dela. 

SEINALEZTAPENA, ARGIZTAPEN MAILA, GURUTZAGUNEETAKO JARRAITUTASUNA eta, behar izanez gero, 

ATSEDENLEKUAK hartuko dira kontuan. 

 

 

3.1.3.1.1 Oinezkoen ibiak 
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Jarduketa-proposamenean, pertsona gehiagok erabilitako ibilbide nagusiak lehenetsi dira. 

Salbuespen gisa, oinezkoentzako ibilbideak eraikitzean kontraesanak agertzen badira 

eremuan biltzen den hirigintza- edo sektore-araudiarekin, edo arrazoi topografikoengatik 

gauzatzeko zailak badira, hobetzeko neurriak proposatuko dira, erabilgarritasun-irizpideak 

betetzen dituztenak eta, nolanahi ere, irisgarritasuna hobetzen dutenak. 

Proposamen garrantzitsuenak espaloi eta plataforma berriak sortzeari buruzkoak dira, 

oinezkoentzako ibilbideak lotuko dituztenak eta/edo ekipamendu komunitarioetara sartzea 

ahalbidetuko dutenak. 

 

 
 
 

 
 

Zoladura Gogorrak eta Egonkorrak . Irristagaitza lehorrean eta bustian, irtengunerik gabe. 

 

Zoladura Bigunak. Behar bezain trinkotuak, irristatzeak eta hondoratzeak eragozten dituztenak. % 90etik 

gorako trinkotzea (UNE 103501:1994) 

 

Oinezkoentzako ibilbideen eta pasabideen burdin hesiak eta erregistroak, oraindik bustita dagoen material 

ez-labaingarriz inguratutako zoladurarekin, 1,0x1,0 cm-ko saretakoak izango dira, oinezkoen ibilbidearen 

gutxieneko zabalera hartzen badute, eta, bestela, 1,6 x 1,6 cm-koak. 

 

Txorkoak. Zoladuran arrasean dauden elementuak izango dira, deformaezinak. Burdin hesiak jarriz gero, 

burdin sareetarako eta erregistroetarako xedatutakoa beteko dute. 

 

Txorko goratuak Oinezkoen ibilbide irisgarriaren gutxieneko zabalera hartzen ez badute. Gutxieneko altuera: 

15 cm 

 

Desnibelak, sakonuneak eta kota-aldaketak seinaleztatzea, seinaleztatzeko zerrenden bidez, martxaren 

noranzkoarekiko perpendikularrak, 1m zabal eta zoladura desberdinekoak. 

2 zoladura mota: 

DIREKZIONAL gidatua eta maila aldatzeko elementuen hurbiltasuna. Kanalada zuzenak eta paraleloak 

Igogailuak, arrapalak eta eskailerak 

OHARTARAZPENA arrisku-puntuei eta erabaki-puntuei buruz. Akabera botoiekin, tronkokonikoarekin, 

kupularekin edo baliokidearekin 

 

3.1.3.1.2 Zoladurak 
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Oinezkoen ibilbideen zoladura, oro har, baldintza egokietan dago aztertutako tarte 

gehienetan, eta horrek oinezkoen zirkulazioa errazten du. Hala ere, irisgarritasunerako eta 

segurtasunerako arriskutsuak izan daitezkeen elementu batzuk identifikatu dira. 

Zenbait eremutan, hala nola plazetan eta aparkalekuetan, drainatze saretak daude, 2 eta 

3 zentimetro arteko tarteak dituztenak, eta horrek zailtasunak suposa ditzake mugikortasun urriko 

pertsonentzat, gurpil-aulkiak erabiltzen dituztenentzat edo makilak edo takoi fineko oinetakoak 

erabiltzen dituztenentzat. 

Era berean, ikusi da hiri-inguruneko eskailerek eta arrapalek ez dutela seinaleztapen 

egokirik zoladura-ezberdintasunen bidez, eta hori beharrezkoa da pertzepzio eta segurtasun 

egokia bermatzeko, batez ere ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzat. 

 

 
 
 

 

 

Ibilgailuen sarrera eta irteerekin zerikusia duen ezein elementuk ezin izango du oinezkoen ibilbide 

irisgarriaren espazioa inbaditu. 

 

Aurretik azaldutakoa gertatu ezin denean, gutxienez 150 cm-ko espaloiak malda horiek errespetatuko ditu. 

Espaloia 150 cm-koa bada, zintarria beheratu beharko da. 

 

Ibilgailu-pasabideek ez dute bat etorri behar, inola ere, oinezkoentzako ibiekin. 

 

Ikusi da ibilgailuentzako sarbideek espaloietarako espazioa erabat inbaditzen dutela, eta 

horrek oinezkoen zirkulazioa oztopatzen duela eta irisgarritasuna arriskuan jartzen duela. 

Gainera, malda handiegiak dituzte, estropezuak edo pasatzeko zailtasunak eragin ditzaketenak, 

batez ere mugikortasun urriko pertsonentzat, haur-kotxeentzako edo gurpil-aulkientzat. 

Horregatik guztiagatik, berreraikitzea proposatuko da, sarbide-arrapalak luzatzeko eta 

malda murrizteko, trantsizio leunagoa eta seguruagoa bermatzeko, eta, horrela, oinezkoen 

irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko. 

2.2.1.3 Ibilgailuen ibiak 
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Oinezkoentzako pasabide deituko diegu pertsonak igarotzeko gordetako galtzadetako 

espazioei. 

 

       

 
OINEZKOENTZAKO IBIA. Plano inklinatuak: 

ZABALERA galtzadaren gutxieneko kota 

MALDA  Luzetarakoa 

  Zeharkakoa 

 

 

Z  180 cm = Oinezkoentzako pasabidea 

M  8% 

M  1,5% 

 

ESPALOIA zabaleran errespetatu beharrekoa Z  180 cm 

Espaloi estuetan, espaloia oinezkoentzako pasabidearen zabalera osoan beheratzea, finkatutako maldak 

errespetatzen dituzten plano inklinatuekin. 

UKIPEN-SEINALEAK zoladura bidez 

Araudien arteko bateraezintasuna (irudiak) 

ZERRENDA GIDARIAri ildaska-zoladura aplikatzea gomendatzen da. 

BABES-IRLATXOA galtzadaren maila berean 

ZABALERA    

 

Z  2m. noranzko bikoitzeko eta hiru errei edo gehiagoko 

bideetan: 

3.1.3.1.4 Oinezkoen pasabideak 
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SEINALEZTAPEN bertikala ibilgailuentzat zoruaren planoan pintura irristagaitzarekin. Oinezkoen pasabidearen 

ardatzean jarritako zerrenda seinalizatzailea duen oinezkoen ibilbidean. Irlatxoetan eta oinezkoentzako 

pasabidearen zabaleran, perimetro osoan metro bat handituta, zerrenda seinalizatzailearen berdina 

izango da, irristagaitzak eta koloretan kontrastatuak. 

 

Bidegurutzeen ondoan oinezkoek ez dutela landaretzarik, hiri-altzaririk edo galtzada eta segurtasun-

elementuak (semaforoak, esaterako) begiz gurutzatzea edo detektatzea oztopa dezakeen elementurik 

egongo bermatuko da. 
 

Aztertutako ibilbidean oinezkoen pasabide bakarra dagoela identifikatu da, eta ez dago 

behar bezala seinaleztatuta. Hala ere, oro har, ez dago oinezkoentzako pasabiderik gainerako 

trazaduran, eta horrek zaildu egiten du udalerriko espaloietan oinezkoentzako ibilbideen 

jarraitutasuna eta lotura segurua. 

Seinaleztatutako gurutzatzerik ez egotea oztopoa da oinezkoen mugikortasunerako, batez 

ere mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, adingabeentzat eta adinekoentzat; horregatik, 

beharrezkotzat jotzen da oinezkoentzako pasabide berriak sartzea irisgarritasuna eta bide-

segurtasuna erraztuko duten gune estrategikoetan. 



 

 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRALA  

BELAUNTZAKO UDALA  

 
 

 

 

ARCAUZ & BENKO 
ARQUITECTAS 

 DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENAK: HIRI-INGURUNEA 11 

 

 

  

 

 
 

 
SARRERA  

 

ZABALERA (BIDEAK eta BIDEZIDORRAK) 

ALTUERA librea 

 

DESNIBELAK 

 

DESNIBELAK  0,40m 

oinezkoentzako ibilbide irisgarritik 

 

A  2,00 m 

H  2,20 m 

 

Oinezkoen ibilbidearen bidez 

 

Babes-elementu jarraituak 

 
 

Ikusleak egotea eskatzen duten jarduerak egiteko egonaldi-eremuek mugikortasun urriko pertsonentzat 

gordetako plaza bat izan beharko dute berrogei plaza edo frakzio bakoitzeko. Plaza horiek 1,50 m-ko luzera 

eta 1,00 m-ko zabalera izango dute gutxienez, eta oinezkoentzako ibilbide irisgarriaren ondoan egongo 

dira. 

 

Parke eta lorategietan erabilgarri dauden instalazio, jarduera eta zerbitzu guztiek elkarren artean eta 

sarbideekin lotuta egon beharko dute, oinezkoentzako ibilbide irisgarri baten bidez gutxienez. 

 

Gutxienez banku bat izango duten atsedenlekuak aurreikusi beharko dira oinezkoen ibilbide irisgarrian, 50 

m-tik beherako tarteetan. 

 

Joko-sektoreak 1/5 elementuren erreserba. =150 cm-ko oztoporik gabeko espazioak aurreikusiko dira 

pertsona bat gurpil-aulkian egotea ahalbidetzen duten jolas-elementuen ondoan; eremu horiek ez dira 

inola ere bat etorriko oinezkoen ibilbide irisgarriaren pasabide-eremuarekin. 

 
Udaletxearen ondoan dauden plaza eta haur-parkea, eta elizaren aurrean dagoen plaza 

eremu lauetan daude, eta ez dute desnibel nabarmenik, eta horrek herritarren erabilera errazten 

du. Hala ere, ikusi da espazio horiek ez dutela sarbide egokirik oinezkoentzako ibilbideetatik, eta 

horrek mugatu egiten du haien irisgarritasuna. 

3.1.3.1.6 Parkeak, lorategiak eta plazak 
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JARRAIBIDE ZUZENA 

Artezkari barraskiloa edo haizemailea, gutxienez 35 cm-ko mailagaina badu 

ALDEZ AURREKO ESPAZIO LIBREA 

 

 

ZABALERA 

Irtengunerik gabeko MAILAGAINA 

KONTRAMAILA 

Mailagaina/kontramaila erlazioa 

H-C arteko angelu onargarria 

Kontramailarik gabe debekatuta 

Mailagainak eta kontramailak berdinak 

izango dira segidako tarteetan 

MAILA KOP. Gutxienekoa-gehienekoa 

Mutur librea, koska 

 

DESKANTSUA. 

SAKONERA 

 

ESKUDELA 

Edozein zabaleratarako 

Zabalera: 240 cm 

Altuera: batetik 

beste bat 

Muturretako luzapena 

 

ALTUERA LIBREA eskailerapean 

Beheko ataleko sarrerak 

ZOLADURA 

Gehieneko zeharkako malda 

Mailen ertzetako BANDAK 

A  Eskailera 

P  120 cm 

 

A  200 cm 

h  35 cm 

13 cm   t  15 cm 

54 cm   2C+H  70 cm 

75º   a  90º 

 

Diferentzia  1 cm 

 

3  Nº  12 

h  3 cm 

 

 

B  150 cm 

 

 

Derrigorrezkoa bi aldeetan 

Gainera, erdikoa 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

 

H  220 cm 

Itxi 220cm arte 

Irristagaitza 

 1,5% 

A = 5-10cm, irristagaitzak eta testura eta kolore kontrastatukoak 

 

 

Seinaleztapena Irizpideen bateraezintasuna eskaileraren hasieran eta amaieran badago edo muturrean 

bakarrik 

3.1.3.1.6 Eskailerak 
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Belauntzako eskailera-zati gehienak aztertutako lehen zatian daude, hiriguneko gune 

nagusiari dagokiona, eta bertan kota alde esanguratsuenak gainditu behar dira, lurraren orografia 

dela eta. 

Tarte horietako gehienetan, segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko erreforma 

puntualak egitea proposatzen da, hala nola zoladuran seinaleztapen desberdindua jartzea eta 

mailen ertzetan banda zimurtsuak jartzea, bereziki ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzat 

erabilgarriak direnak. Halaber, beharrezkotzat jotzen den kasuetan, mugikortasun murriztua edo 

adineko pertsonei eskailerak erabiltzea erraztuko dieten eskudelak jartzea planteatzen da. 

 

 

 

 
 

SARBIDEAK   180cm  

MALDA 

  Luzetarakoa 

  Zeharkakoa 

 

M  8 % (tramoak 9m ) 

M  1,5 % 

ZABALERA Z  200 cm 

ALBOKO ZINTARRIA H  5 cm 

LUZERA *gehienezkoa eskailera-

buru gabe 

L  10m 

ERDIKO ESKAILERA-BURUA. 

Sakonera 

 

B  200 cm 

ESKUDELA: 

Edozein zabaleretarako 

Altuera  bat -ra 

  Beste bat -ra 

Muturretako luzapena  

ZOLADURA 

 

Derrigorrezkoa bi aldeetara 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

Irristagaitza 

 

Seinaleztapena  Noranzko motako ukipen-zoladurako zerrendak jarriko dira arrapalaren bi muturretan eta 

oinezkoen igarobidearen zeharkako noranzkoan. Zerrenda horien zabalera bat etorriko da 

arrapalarenarekin eta 1,20 m-ko hondoarekin. Ukipen-seinaleak jarriko dira sarbideetan, eta zerrenda 

3.1.3.1.7 Arrapalak 
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seinalizatzailearen bidez oinezkoentzako ibilbideetan. 

Udalerrian, lehenengo zatiaren behealdean dagoen arrapala bat identifikatu da, 

irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudia betetzen ez duena. Arrapala horrek % 8tik 

gorako malda du, erabiltzaile guztientzako zirkulazio seguru eta erosoa bermatzeko ezarritako 

mugak gaindituz. 

Gainera, ikusi da arrapala galtzadaren kota baino nabarmen gorago dagoela, eta ez duela 

funtsezko elementurik, hala nola berme-eskudelak eta zoladuran seinaleztatzeko zerrendak. 

 

 
 

 

Mugitzeko edo jarrera jakin bati eusteko lagungarri diren euskarri-elementuak dira. 

 

Diseinua ergonomikoa izango da, eta eskura egokitzeko moduko forma izango du. Gomendagarria da 4 

eta 4,5 cm arteko diametroko sekzio zirkular baliokidea izatea. 

 

Finkapena irmoa izango da eskudelaren beheko aldetik, eusteko oztoporik gabe. Beraz, gutxienez 4 cm 

bananduta egongo da plano horizontalean neurtuta dagoen barrualdeko beste edozein elementurekiko, 

eta 10 cm, gutxienez, plano bertikalean neurtutako edozein oztoporekiko. 

 

 

Ez da ahokatuta jarriko. 

 

Errematatuta egongo dira, krokadurak saihesteko moduan. 

 

Arrapalaren edo eskaileren albo batean edo bietan desnibelak badaude, babes-barandak edo zokaloak 

jarriko dira: 

- Gutxieneko altuera  0,90 m, babestu beharreko kotaren aldea   6 m denean. 

- Gutxieneko altuera  1,10 m, babestu beharreko kotaren aldea   6 m denean. 

- Eskalaezinak 

- Elementu bertikalen arteko irekidurak eta espazio libreak: 10 cm 

- Egonkorrak, zurrunak eta sendo finkatuak. 

 

Proposatzen diren eskudel guztiek arauan jasotako ezaugarriak izango dituzte. 

Desnibelak babesten dituzten barandek, oro har, ez dute betetzen eskalagarriak ez 

izateko baldintza, eta askok 10 cm-tik gorako hutsuneak dituzte. 

3.1.3.1.8 Eskudelak 
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ERRESERBA   

   

 

 

 

Plazaren ZABALERA 

Plazaren LUZERA 

Transferentzia-eremuaren 

ZABALERA 

Oztoporik gabeko eremua 

IPA ZABALERA espaloian 

1 40 plazako edo zatikiko 

Oinezkoentzako bi erreserbaren arteko ibilbidea 250m 

Sarbideen ondoan eta oinezkoentzako ibilbideen ondoan 

kokatzea 

Erreserba oinezkoen pasabidetik hurbil. 

a  220 cm 

b  500 cm 

c  150 cm 

d  300 cm 

g  180 cm 

 

 

 

Seinaleak: Plano bertikalean eta horizontalean irisgarritasunaren nazioarteko sinboloaren bidez eta 

gainerako ibilgailuei aparkatzeko debekuaren bidez. 

 

Herrian bi aparkaleku daude erreserbatuta. Guztira 40 aparkaleku baino gutxi batzuk 

gehiago daude eta erreserbatutako bi plaza. 40 aparkalekutik behin erreserbatutako plaza baten 

baldintza betetzen du. 

3.1.3.1.9 Aparkalekuak 
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ERRESERBA   

Isolatuta instalatzen badira 

   

KOMUN BANAGAILUA 

ATEAK, Banagailu eta kabina 

egokitukoak. 

Kanporantz eraisgarria edo gidariduna 

Babes-zokaloa orriaren bi aldeetara 

KOMUN EGOKITUAREN KABINA 

ESPAZIO LIBREA  

ALTUERA LIBREA   

KONKETA, gutxienez bat izango du 

Txorroten edo mekanismoen altuera 

  

KOMUNONTZI    
 Altuera 
 Kanpoaldetik hormara bereizte  

 Espazio librea bi aldeetan 

 Alboko barrak    

      

 Barra-distantzia komun-ardatzera 

ZOLADURA Irristagaitza lehorrean eta 

bustian 

HUSTUBIDEAK  Arraspak. Arteka-saretak 

OSAGARRIAK. Ispiluak beheko ertzean 

                        Esekitokiak, toalla-euskarri, 

etab.   

ALARMA Kordoi mota edo 

antzekoa a    

 

Minusbaliatuentzako irisgarriak 

 

  180cm ibilbide irisgarritik kanpo 

A  90cm 

 

Ixteko mekanismo erraza 

A  30cm 

 

  150cm, gomend.   180cm altuera librea   70 cm 

h = 220cm 

h = 80cm 

h  95cm 

 

 

h= 45-50cm 

d  70cm 

a  80cm 

h = 70-75 cm 

L = 80-90cm 

d = 30-35cm 

 

 

r  1,0cm x 1,0cm 

h  90cm 

h = 90-120cm 

 

h = 40cm 

 

Seinaleztapena: Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloaren bidez komuneko kabinako atean jarri 

3.1.3.1.10 Komun publikoak 
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Martintxo Etxeko erdisotoko solairuan komun eta aldagela batzuk daude, irisgarritasun-

dimentsio orokorrak betetzen dituztenak. Baina ez daude oinezkoen ezein ibilbideri lotuta, eta 

horiek erabiltzeko eskatu behar da. 

Ez dago komun publikorik espazio publikoetatik sarbide zuzena duenik. Komun publiko 

irisgarri bat sortzeko aukera aztertuko da, komunetan ezaugarri hori ez duten ekipamendu 

publikoei zerbitzua emateko ere. 

 
 
 
 

Halakotzat hartzen da urbanizazio-elementuei gainjarritako kanpoko espazioetan jarri 

beharreko objektuen multzoa: semaforoak, seinaleak, informazio-panelak, kartelak, telefono-

kabinak, iturri publikoak, higiene-zerbitzuak, paperontziak, markesinak, eserlekuak eta antzeko 

beste batzuk, aldi baterako edo modu iraunkorrean koka daitezkeenak. 

 

ARAU OROKORRAK 

Irisgarritasuna ez oztopatzeko moduan jarriko dira. 

Irisgarritasunean zailtasunak dituzten pertsonek erabiltzeko moduan diseinatu eta kokatuko dira. 

Espaloietan, kanpoko ertzean jarriko dira, oinezkoen ibilbideko 200 cm edo 150 cm hartu gabe 12 x/ha-ko 

dentsitateetan, eta pasabideak eta oinezkoen pasabideak inbaditu gabe. 

Oinezkoen ibilbidean luzetara lerrokatuta egongo dira zintarriaren eta galtzadaren arteko mugan. 

 

3.1.3.1.11 Hiri-altzariak 
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Fatxada finkoko edo mugikorreko elementu irtenak, oinezkoen 

ibilbidea, markesinak eta abar oztopatzen dituztenak.  

  

Elementu finko edo mugikor h  220cm-tara, lurreraino luzatuko 

da. 

Irtenak  15cm 

Elementu gardenak  2 zabalera banda , 
    Altueran jarrita 

 

 

EDUKIONTZIAK, PAPERONTZIAK ETA POSTONTZIAK 

Ahoak 

Irekitzeko mekanismoak 

Pedala duen mekanismoa 

 

ITURRIAK 

 Erreserba 

Erabileraren aurreko sarbidea, espazio librea 

Sareta irristagaitzak lehorrean eta bustian 

Bai, eskuzko eragintza 

Oztoporik gabeko beheko espazioa 

 

BANKUAK 

Bizkarreko eserlekua eta beso-euskarria 

Eserlekuaren sakonera 

Bizkarraren altuera 

Beso-euskarria 

Hainbat bankuren arteko gehieneko distantzia 

Gutxienez albo batean dagoen espazio librea 

 
BOLARDOAK 

Altuera 

Zabalera 

Zoladurarekin kontrastatutako kolorea 

 

INFORMAZIO PUNTUAK 

Espazio librea 

 
AUTOBUS GELTOKIAK ETA MARKESINAK 

alboetako batean, itxaroteko gunean eta nasan. 

oztoporik gabeko zerrenda bat badago, zabalera 

librekoa 

Alboko edo erdiko markesinarako sarbidea 

Eserlekuak 

Lurrerainoko altuera 

Beso-euskarria. Gutxienez kanpoko aldean 

Laguntza iskiotiko zkia. 

GELTOKI SEINALEZTAPENA 

Zeharkako taktu-bisual detektatze-zerrenda, martxa-

noranzkoa 

Arteka 

Kontraste bisuala 

Zintarriaren hautemate-zerrenda tinko-bisuala 

Tonu eta kolore hori bizia 

Lerroaren ezaugarriak 

Egiaztatua 

Altuera 

 

 

 

 

h  220cm 

40 cm ≤ h ≤  220cm 

z = 20cm 

h = 90cm 

h=150cm 

    

 

 

h = 90cm 

Fuerza  25N 

h 20cm 

 

 

1/5 bankuak edo zatikia 

  150cm 

r  1,6cm x 1,6cm 

h = 90cm 

h = 70cm 

 

 

h = 40-45cm 

a = 40-45cm 

h  45cm 

h = 20-25cm 

d = 50m 

  150cm 

 

 

h = 75-100cm 

  10cm 

 

 

 

  180cm 

 

 

 

z  180cm 

 

 

a  90cm 

 1 

H= 45+/-2 cm 

 

 1 

 

A=120 cm 

 

 

 

A 40cm 

 

 

h 14cm 
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BEHIN-BEHINEKO ELEMENTUAK-BABESA ETA SEINALEZTAPENA  

OINEZKOEN IBILBIDE BERMATUA 

Zabalera 

Txarrantxatutako aldamio-elementuak, ≤220cm-koak, 

behar bezala seinaleztatuta eta babestuta lurreraino 

BABESA 

Hesi egonkorrak eta jarraituak, ertz biziak ez dituztenak, 

autoirristakorrak ez direnak eta hesien ordez sareak, 

sokak, kableak edo antzekoak jartzeari aurre egiten 

diotenak 

Hesitik zangetara, pilaketetara eta abarretara dagoen 

distantzia. 

Eskudel jarraitua. 

Elementu irtenak saihestea. Babestu egingo dira h ≤ 220 

cm badira 

 

SEINALEZTAPENA 

Argi gorriak, babes-elementuak izan beharko dituzte eta 

piztuta egongo dira argiztapen-ordutegi eskasetan. 

Hesitik zangetara, pilaketetara eta abarretara dagoen 

distantzia. 

Beheko edo beheko elementu gidaria 

Ukipen-zerrenda noranzkoa (ildaska) A = 4 0 cm 

MERKATARITZA-JARDUEREI LOTUTAKO ELEMENTUAK 

IRISGARRITASUNA 

Irisgarria. Terrazak saihestuko dira, arriskua badakarte 

OLANAK 

Altuera 

SEINALEZTAPENA 

Paramentu bertikaletan 

 

 

 

 

Z  150cm edo espaloiaren zabalera 

 

 

 

 

 

 

 

d  50cm 

 

h  90cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h   220 cm 
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Espazio publiko urbanizatuetan, ikusmen-, soinu- edo ukimen-elementuak dituen 

komunikazio- eta seinaleztapen-sistema orok pertsona guztientzako diseinu-irizpideak jaso 

beharko ditu, oinarrizko eta funtsezko informaziorako eta komunikaziorako sarbidea bermatzeko, 

gainsaturazio estimularra saihestuz. 

Oinezkoentzako ibilbide irisgarri guztietan, pertsonek beharrezko informazioa eskuratu 

beharko dute, ibilbide osoan modu eraginkorrean orientatzeko eta intereseko espazioak eta 

ekipamenduak kokatu ahal izateko. 

 

ERROTULUAK, KARTELAK ETA INFORMAZIO-

PANELAK 

Ikusgai 

Jarritako paramentuaren gaineko 

kontrastea 

Piktogramak: sinpleak 

 

GAINAZAL GARDENAK 

Bi banda seinaleztatzaile 

Altuerak 

 

 

SOINU-INFORMAZIOA 

Elementu bisualen bidez islatuta ere 

badaude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 20cm 

h = 90cm eta h = 150 cm 

 

 

Irakurketa erraza eta letra irakurgarriak behatzailearen distantziaren arabera 

 

 

 

 

 

3.3.1.12 Komunikazioa eta seinaleztapena 
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ESPALOIAK EDO IBILBIDEAK 

 

Oztopoen ZABALERA librea  orokorrean 

    d = 12viv/Ha 

 

MALDA   Luzetarakoa 

 

 

Lehendik dagoen bide publikoko espaloiak M  6%

  

 

 

 

 

Z  180 cm 

A  150 cm 

 

3m  L  10m P  8% 

L  3m P  12% 

 

Eskudela  

Gutxienez galtzadaren alboan 

 
 

3.1.3.2 ERABILGARRITASUN IRIZPIDEAK 
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Kaleen, kale-zatien edo espazio publikoen azterketa-fitxa bat egiten da. Bertan, 

urbanizazioaren elementuak aztertzen dituen landa-lanean jasotako datuak jasotzen dira, bide 

publikoko espazio horietako oinezkoentzako ibilbideak irisgarri egingo lituzketen parametroak 

betetzeari dagokionez. 

 

Kale-tarteen, plazen eta espazio libreen fitxak honela egituratuko dira: 

• Kaleko informazio orokorreko koadroa 

Aztergai den kale-zatia mugatzen da, bai eta galtzada eta espaloi mota eta ezaugarriak ere. 

 

• Urbanizazioko elementuen koadroa 

Diseinuaren eta kokapenaren egoera adierazten da, elementuaren neurketa eta behaketak 

egiten dira oinezkoen ibilbidea irisgarritzat jotzen den parametroak aztertzean akatsak antzeman 

diren elementuetan, eta, ondoren, tartearen egoeraren memoria egiten da, hirigintzaren eta 

irisgarritasunaren ikuspegitik. 

 

• Neurrien proposamena eta lehenestea 

Kontuan hartutako tartean oinezkoen ibilbideen irisgarritasuna ebaluatzen da, eta egon 

daitezkeen akatsak zuzentzeko beharrezkoak diren jarduketak zerrendatzen dira. Neurriak 

lehenesteko mailak adieraziko dira. 

 

• Aurrekontua 

Proposatutako jardueren aurrekontua egin da. 

 

3.1.4 HIRI-INGURUNERAKO DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENA 



 

 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRALA  

BELAUNTZAKO UDALA  

 
 

 

 

ARCAUZ & BENKO 
ARQUITECTAS 

 DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENAK: HIRI-INGURUNEA 23 

 

 

  

 

 
 

 

3.1.4.1.1. 1. ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA 

3.1.4.1.2. 2. ZATIA (Errepidea): HIRIBURU, 8tik 13ra 

3.1.4.1.3. 3. ZATIA (Errepidea): HIRIBURU, 4tik 7ra 

3.1.4.1.4. 4. ZATIA (Kalea): HIRIBURU, 2 

 

3.1.4.1 KALE ZATIAK 
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HIRIBURU, UDALETXE INGURUA 

 

Ibilgailuentzako 
erreiak 

Aparkatzeko 
erreiak 

Udaletxe eta Martintxo 
Etxe inguruko espaloien 
zabalera 

Eliza inguruko espaloien 
zabalera 

Kultur Etxe inguruko 
espaloien zabalera 

2 
Lineal  Bateria Gehienezkoa Estua Gehienezkoa Estua Gehienezkoa Estua 

x x 1,94 m 1,48 m 1,48 m 1,42 m 1,97 m 1,40 m 

 

Espaloi 
eta 

galtzadak 
X 

Espaloi 
bakarra eta 

galtzada 
 

Oinezkoent
zako plat. 
bakarra 

 
Plat. Misto 

bakarra 
 

Bide edo 
errepidea 

 Eskailera X Obretan  
Urbanizatu 

gabea 
 

3.1.4.1.1 1. ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA  
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Tarte hau Belauntzako herriguneari dagokio, bertan biltzen baitira ekipamendu-eraikinak, 

baita erabilera komunitarioko plazak eta espazio publikoak ere. Gune horretan daude udaletxea, 

San Juan Bautistaren eliza, frontoia, Kultur Etxea eta Martintxo Etxea. 

Hirigunea izan arren, aldapa handiko topografia du, eta horrek nabarmen zailtzen du 

irisgarritasuna. Ia ez dago oinezkoentzako ibilbide jarraitu eta irisgarririk. Ibilbide publikoak, batez 

ere, ibilgailuen trafikora bideratutako diseinua du, aparkaleku batzuekin, baina ez dago 

erreserbatutako plazarik ekipamendu publiko nagusietara oinezkoentzako ibilbide seguruen bidez 

lotuta eta egokituta. 

Lurraren maldaren ondorioz, espaloi asko mailakatuak dira, eta zenbait ataletan ez dute 

eskudelik. 

Azken urteotan espaloietan eta espazio publikoetan urbanizazio-jarduerak egin badira 

ere, oraindik ibilbide irisgarriak egin gabe daude, udalerriko ekipamendu guztietarako sarbide 

unibertsala bermatzeko. 

 

UDALETXE ETA MARTINTXO ETXE INGURUKO ELEMENTUAK         Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

 
 

3.2 Espaloia 0 0  

Espaloirik ez udaletxerako 
egungo sarreran. 
Espaloi estua udaletxearen 
eta aparkalekuen artean. 
Martintxo Etxea eta kaskoa 
lotuko dituen oinezkoen 
ibilbiderik eza. 

 
 

3.3 Zoladura 1 1   
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Malda 
>%6 

0 0  

6%-ko malda baino 
handiagoa duen arrapala 
haurrentzako jolastoki 
alboan 

 
4.2 Farola 0 1  Farola edo argi-puntu gutxi. 

Ibilbidearen zati honetan garrantzi bereziko bi udal eraikin daude: Udaletxea eta Martintxo 

Etxea. Gaur egun, eraikin horietarako sarbide bakar batek ere ez ditu betetzen irisgarritasun 

unibertsalaren irizpideak. 

Udaletxera galtzadatik sartzen da zuzenean, kanpoko oinezkoentzako ibilbide bereizirik 

eta babesturik gabe, eta hori oztopo garrantzitsua da oinezkoentzat, batez ere mugikortasun 

urriko pertsonentzat. Era berean, udaletxerako zein Martintxo Etxerako sarbideak ez dute 

loturarik oinezkoen ibilbide irisgarri baten bidez. 

Martintxo Etxearen kasuan, gainera, egiaztatu da ez dagoela herrigunearekin lotzen duen 

oinezkoentzako konexio irisgarririk, eta horrek mugatu egiten du haren integrazio funtzionala 

udal-ingurunean. 

Aparkalekuei dagokienez, identifikatu da Udaletxearen ondoan bost aparkaleku daudela, 

eta horietako bat ere ez dagoela erreserbatuta desgaitasuna duten pertsonentzat. Martintxo 

Etxeari dagokionez, kanpo aparkaleku eremu bat dago eraikineko erdisotoko solairuaren kota 

berean. Hala ere, eremu horrek ez du erreserbatutako plazarik, eta ez da funtzionala sarbide 

irisgarri gisa, eraikinaren sarbide nagusiarekiko kota desberdinean baitago, kanpoko eskaileren 

bidez soilik konektatuta. 
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ELIZA INGURUKO ELEMENTUAK         Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

3.2 
 

Espaloia 0 0  

Ez dago aparkalekua 
ekipamendu publikoekin 
lotzen duen espaloirik. 
Eremu horrek guztiak %6ko 
malda baino handiagoa du; 
horregatik, eskailerak ditu. 

3.3 Zoladura 0 1   

 
 

 
 

3.7 Eskailerak 0 1  

Eskaileren hasieran eta 
amaieran zoladura 
seinaleztapena falta da. 
Eskailera-mailek bozelak 
dituzte. 

Art.30 Baranda 1 1  

Eskudel egokia plazaren 
aurrealdekoetan. Elizaren 
atzekoetan ez dago 
eskudelik. 

 
 

4.2 

Farolak 1 0  Farola edo argi-puntu gutxi. 

Hiri 
altzariak 

0 1  
Frontoiaren ondoko iturria 
ez da irisgarria. 

 

Tarte horretan plaza bat dago elizaren parean, eta herrigunearen barruko espazio publiko 

garrantzitsua da. Hala ere, ez dago plaza hau galtzadaren kontrako aldeko espaloiarekin lotzen 

duen oinezkoentzako pasabiderik. Lurraren malda handiak zaildu egiten du bi ertzen arteko 

lotura irisgarriak sortzea, eta hori oztopo garrantzitsua da oinezkoen mugikortasunerako eta 

irisgarritasun unibertsalerako. 
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Plaza dagoen galtzadaren alboan bertan, aparkaleku eremu bat identifikatu da, guztira 18 

plazarekin, eta horietako bat mugikortasun urriko pertsonentzat gordeta dago. Hala ere, plaza 

horrek ez ditu betetzen indarrean dagoen araudian ezarritako neurriak, eta, gainera, ez dago 

lotuta oinezkoentzako ibilbide irisgarri baten bidez inguruko ekipamendu publikoekin. Erabilera 

mistoko plataforma bakar bat ezarriz (oinezkoentzat eta ibilgailuentzat), konponbide bideragarri 

bat sor liteke, aparkaleku-plaza irisgarri eta behar bezala konektatua izateko. 

Aparkalekuaren eta elizaren atzealdean eskailera-zati bat dago, eta, horren bidez, 

elizaren aurrealdera iritsi daiteke, plaza dagoen tokira. Elementu horrek ez du eskudelik edo 

barandarik, eta horrek erortzeko arriskua areagotzen du eta erabiltzaileen segurtasuna mugatzen 

du. 

Hiri-altzariei dagokienez, edukiontziek eta frontoi alboko iturriak ez dute irisgarritasun-

irizpiderik betetzen. Iturri hori lurraren sestratik gora dago, eta sartzeko hainbat maila gainditu 

behar dira, eta edukiontzien ahoek 0,90m-tik gorako altuera dute. 

Bestalde, plazaren eta Udaletxearen artean dauden eskailerek eskudela bat dute horman 

integratuta, eta egokia dela uste da. Hala ere, eskailera horiek ez dute hasierako eta amaierako 

zoladura desberdineko seinaleztapenik, eta mailek bozelak dituzte; horrek zaildu egin dezake 

ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek modu seguruan erabiltzea. 
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KULTUR ETXE INGURUKO ESPALOKO ELEMENTUAK         Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

 
 

 
 

3.2 Espaloia 1 1  

Espaloiak zabalera egokia 
du, salbuespenak 
salbuespen. 
Eremu horrek guztiak %6ko 
malda baino handiagoa du. 
Aparkatutako autoak 
espaloian sartzen dira. 

 
 

3.3 Zoladura 1 1  
15 cm-ko zintarriaren 
altuera. 
Espaloiko zoladura egokia. 

 
 

3.7 Eskailerak 0 1  

Kultur Etxearen atzeko 
eskaileretan ez dago 
eskudelik, erorketak 
saihesteko baranda gisa 
balio dezakeenik. 

 
 

Art.30 Baranda 0 0  

Espaloi-eremu batzuetan 
ez dago barandarik edo 
eskudelik, eta beste 
batzuetan, berriz, barandak 
ez du araua betetzen. 
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3.5 
Oinezkoen 
pasabidea 

0 1  

Pasabide osoko zoladura 
ez dago bereizirik 
seinaleztapen-zerrenda 
osoaren baldintzekin, 
espaloiaren neurriengatik. 
Seinale bertikalak falta dira 
Espaloia beheratzea 

 

 
 

 
 

4.2 

Farolak 1 0  Farola edo argi-puntu gutxi. 

Hiri 
altzariak 

0 0  

Stop seinalearen altuera 
baxuegia da. 
Tabernako terrazako 
altzariek bidea oztopatzen 
dute. 

 
Tarte honetan, oinezkoen ibilbidea mailakatua da, eta zenbait zatitan eskudelak ditu, 

beste batzuetan hesiekin konbinatuta; eremu batzuetan, berriz, ez dago eskudelik. Gainera, 

malda % 6tik gorakoa da, eta horrek mugikortasuna zaildu dezake, batez ere mugikortasun 

murriztua duten pertsonentzat. 

Kultur Etxeko sarrerak hiru mailatan bereizten dira: lehenengoa erdisotoari dagokio, 

bigarrena tabernaren solairuan dagoen terrazari, eta hirugarrena lehen pisuari, non Kultur Etxea 

dagoen. Hala ere, tabernako terraza-eremuetan, mahaiak, aulkiak eta toldoaren euskarriak 

nabarmen murrizten dute espaloian dagoen zabalera, eta oinezkoen zirkulazioari eragiten diote. 

Nabarmentzekoa da eraikineko sarrerek ez dituztela irisgarritasun unibertsalaren irizpideak 

betetzen. 

Kultur Etxeko sarreratik, lehenengo solairuan, autobus-geltokien eremuraino ez dago 

oinezkoentzako pasabiderik bidearen bi aldeetako espaloiak segurtasunez eta irisgarritasunez 

lotzeko. 
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Tarte horretan, halaber, zazpi plazako aparkaleku bat dago; horietako bat mugikortasun 

urriko pertsonentzat da, eta araudiak eskatzen dituen neurriak eta ezaugarriak betetzen ditu. 

Ikusi da aparkatutako ibilgailuek espaloiaren zati bat hartzen dutela, eta oinezkoen joan-

etorria oztopatzen dutela. Hori dela eta, aparkalekuetan topeak jartzea gomendatzen da, 

ibilgailuek oinezkoen pasabidea inbadi ez dezaten. 

Futbol-zelaiak bi sarbide ditu, eta horietatik irisgarritasun-parametro gehien betetzen 

dituena espaloi mailakatutik abiatzen dena da. Sarbide hori tabernaren beheko terrazan dago. 

Hala ere, eremu horretan altzarien presentziak oinezkoen ibilbidearen beharrezko zabalera 

murrizten du, eta horrek haren irisgarritasuna arriskuan jartzen du. Aipatu behar da zelaia 

terrazarekiko kota txikiagoan dagoela, eta desnibel hori gainditu egiten dela irisgarritasun-

araudian ezarritako baldintzak betetzen dituen arrapala-sistema baten bidez. 
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Irudian, tarte horretako ibilbide irisgarrien eta albokoen jarraitutasuna lortzeko 

proposamenen eskema adierazten da:  

 

Eskeman gorriz grafiatzen dira: 

Garapen konplexua duen neurri estrategikoa: 

- Arrapala berria udaletxeko plazan, plaza eta udaletxeko erdisotoa kanpoaldetik lotuko 

dituena eta Martintxo Etxearekin lotuko duena. 

PROPOSAMENA ETA NEURRIAK LEHENESTEA  
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- Oinezkoen ibilbidea osatzea udaletxetik Martintxo Etxeraino, Martintxo Etxera iristeko 

ibilbide irisgarri bat sortzeko. 

- Udaletxeko plaza plataforma bakar bihurtzea. Zoladura bereiztea kontuan hartuko da, 

eskaileretarako sarbideak eta/edo arrapala posibleak seinaleztatuz. 

- Frontoiaren aurreko aparkalekuak plataforma bakar bihurtzea. Zoladura bereiztea 

kontuan hartuko da, eskaileretarako sarbideak eta/edo arrapala posibleak 

seinaleztatuz. 

 

Lehentasun handiko neurriak: 

- Plaza eta Udaletxearen beheko solairua lotuko dituen arrapala eraikitzea, 

Udaletxearen barrura fatxada horretatik sartuko baita (eraikinen dokumentua). 

- Oinezkoen pasabide berriak Kultur Etxearen goiko aldeko oinezkoentzako ibilbideekin 

lotzeko. 

 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Gehiegizko malda duten espaloietan eskudelak izatea. 

 

Irisgarritasun-irizpideak betetzeko irudian adierazi ez diren proposamenak: 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Eskaileretan eta arrapaletan eskudel bikoitza jartzea. 

- Aparkaleku irisgarria Kultur Etxeko lehen solairuko sarreraren ondoan (eraikinen 

dokumentua). 

- Aparkaleku irisgarri erreserbatu berri bat udaletxe alboko aparkaleku eremuan. 

(garraioa) 

- Ukipen-seinaleak eta seinale bertikalak autobus-geltokietan. (garraioa) 

- Stop trafiko-seinalearen altuera aldatzea. 

- Ukipen-seinaleak eskaileretarako sarbideetan. 

- Elkartearen sarreran zoladuran unean uneko konponketak egitea. 

- Aldaketak tabernako beheko terrazako altzarien banaketan. 

- Aparkalekuetako topeak, autoek espaloia inbaditu ez dezaten. 

- Iturri berria frontoiaren ondoan. 

- Edukiontzi berriak. 
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1.ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA      

 CD 
Kodea 

Elementua Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

  
Urbanizazio 
berria 

Oinezkoen ibilbidea osatu udaletxetik 
Martintxo Etxera 

110,00 m2 105,00 €/m2 11.550,00 

  
Urbanizazio 
berria 

Plataforma bakarreko urbanizazio berria 
udaletxeko plazan 

1.194,00 m2 105,00 €/m2 125.370,00 

  
Urbanizazio 
berria 

Plataforma bakarreko urbanizazio berria 
aparkaleku-eremuan 

658,00 m2 105,00 €/m2 69.090,00 

3.3 Zoladura Zoladuran unean uneko konponketak 
egitea, gizarterako sarbidean 

10,00 m2 95,00 €/m2 950,00 

3.5 
Oinezkoen 
pasabidea Oinezkoentzako pasabide berriak 

10,00 m2 95,00 €/m2 950,00 

3.7 
Eskailerara 
sarrera 

Zoladuraren ordez ukipen-zoladura 
jartzea, eskailera adierazita 

5,00 m2 95,00 €/m2 475,00 

3.8 Arrapala Plaza eta udaletxeko erdisotoko 
solairua lotzeko arrapala berria 

60,00 m2 500,00 €/m2 30.000,00 

3.10 Eskudela Eskudel bikoitza eskailera-mailak 
osatzeko 

16,00 m 144,00 €/m 2.304,00 

3.10 Eskudela Eskudel bikoitza elizaren atzeko 
eskailerak osatzeko 

24,00 m 144,00 €/m 3.456,00 

3.10 Eskudela Gehiegizko malda duen espaloiko 
eskudel bikoitza 

62,00 m 144,00 €/m 8.928,00 

4.2. Bide-seinale 
Stop trafiko-seinale berria 

1,00 ud 170,00 €/ud 170,00 

4.2 Hiri altzariak Aparkalekuetako topeak, autoek 
espaloia ez inbaditzeko 

11,00 ud 80,00 €/ud 880,00 

4.2 Hiri altzariak 
Iturri berria frontoi ondoan 

1,00 ud 700,00 €/ud 700,00 

4.2 Hiri altzariak 
Edukiontzi berriak 

3,00 ud 700,00 €/ud 2100,00 

     Guztira  256.923,00 

AURREKONTUA 
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HIRIBURU, 8tik 13ra  

 

Ibilgailuentzako 
erreiak 

Aparkatzeko erreiak Espaloiaren zabalera 

2 
Lineal  Bateria Gehienezkoa Estua 

 X 2,03m 1,36m 

 

Espaloi 
eta 

galtzadak 
 

Espaloi 
bakarra eta 

galtzada 
X 

Oinezkoent
zako plat. 
bakarra 

 
Plat. Misto 

bakarra 
 

Bide edo 
errepidea 

 Eskailera  Obretan  
Urbanizatu 

gabea 
 

3.1.4.1.2. 2. ZATIA (Errepidea): HIRIBURU, 8tik 13ra 
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Hirigunearen eta Toki Alai autobus-geltokiaren arteko tartea GI-3211 eskualde-

errepidearen bitartez lotzen da, eta errepidearen kotatik gora dagoen espaloi bat dago, 

errepidearen alde batean bakarrik. Errepidetik etxeetarako sarbideetan, espaloia errepide-kotara 

jaisten da, eta bat bateko maldak sortzen dira, estropezuak eragin ditzaketenak. 

Arazo horretaz gain, aurreko tartean bezala, arazo nagusietako bat gehiegizko malda da 

orokorrean. 

Espaloiaren kanpoaldean baranda jartzeak erorketak saihesteko balio dezake. 

Tarte horretako oinezkoen ibilbidea 190 m linealekoa da, eta ibilbide osoan ez dago 

bankurik. 

 
ESPALOI ALDEKO ELEMENTUAK         Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

 
 

3.2 Espaloia 0 1  

Galtzadaren kotatik 
altxatutako espaloia, eta 
ibilgailuentzako 
beherapenak. 

Malda % 6 baino 
handiagoa da. 

 

3.3 Zoladura 1 1  
20 cm-ko zintarriaren 
altuera. 
Zoladura egokia. 

 

 

Art.30 Baranda  0 156m 
Ez dago barandarik 
galtzadaren kanpoaldean, 
erorketak saihesteko. 
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4.2 Farolak 1 0 1 ud 
Ibilgailuen pasabideen 
beheratzeak bat-batean 
altxatzen dituzten farolak. 
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Irudian, tarte horretako ibilbide irisgarrien eta albokoen jarraitutasuna lortzeko 

proposamenen eskema adierazten da: 

 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

Eskeman gorriz grafiatzen dira: 

- Espaloia berreraikitzea eta ibilgailuentzako sarrerak egitea, arrapalak luzatuz, hain 

bat-batekoak izan ez daitezen eta malda irisgarriak sor daitezen. 

- Farolak edo argi-puntuak lekualdatzea eta instalatzea. 

 

Irisgarritasun-irizpideak betetzeko irudian adierazi ez diren proposamenak: 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Baranda espaloian, erorketak saihesteko. 

PROPOSAMENA ETA NEURRIAK LEHENESTEA 
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- Ukipen-seinaleak eskaileretarako sarbideetan. 

- Egokitutako banku berriak jartzea. 

 

 
 

2. ZATIA: HIRIBURU, 8tik 13ra      

CD 
Kodea 

Elementua Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

3.4 
Ibilgailuen 
ibiak Ibilgailuetarako ibiak berreraikitzea 

58,00 m2 105,00 €/m2 6.090,00 

3.7 
Eskailereta
ra sarrera 

Ukipen-seinaleak eskaileretarako 
sarbideetan 

10,00 m2 95,00 €/m2 950,00 

4.2. Farolak Farolak edo argi-puntuak lekualdatzea eta 
instalatzea 

1,00 ud 2.000,00 €/ud 2.000,00 

Art. 30 Baranda 
Babes-baranda berria 

156,00 m 144,00 €/m 22.464,00 

4.2. 
Hiri 
altzariak Egokitutako banku berriak jartzea 

3,00 ud 310,00 €/ud 930,00 

     Guztira  32.434,00 
 

AURREKONTUA 
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HIRIBURU, 4tik 7ra 

 

Ibilgailuentzako 
erreiak 

Aparkatzeko erreiak Espaloiaren zabalera 

2 
Lineal  Bateria Gehienezkoa Estua 

  1,87m 1,50m 
 

Espaloi 
eta 

galtzadak 
 

Espaloi 
bakarra eta 

galtzada 
X 

Oinezkoent
zako plat. 
bakarra 

 
Plat. Misto 

bakarra 
 

Bide edo 
errepidea 

 Eskailera  Obretan  
Urbanizatu 

gabea 
 

3.1.4.1.3. 3. ZATIA (Errepidea): HIRIBURU, 4tik 7ra 



 

 

IRISGARRITASUN UNIBERTSALEKO PLAN INTEGRALA  

BELAUNTZAKO UDALA  

 
 

 

 

ARCAUZ & BENKO 
ARQUITECTAS 

 DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENAK: HIRI-INGURUNEA 41 

 

 

  

 

Zati hau hirigunearen beheko aldean hasten da, Toki Alaiko autobus geltokiak dauden 

lekuan. Horietako batek markesina du, eta besteak ez du inolako seinalerik. Bi geralekuetarako 

oinezkoentzako ibilbide egoki bat eraikitzea proposatzen da, baita oinezkoentzako pasabide bat 

jartzea ere, lehendik dagoen beste aldeko espaloiarekin modu seguruan lotu ahal izateko. 

Bide-zatiak bi arazo nagusi ditu: batetik, tarte osoa hartzen duen malda handia, eta, 

bestetik, etxebizitza sarreretako ibilgailuentzako espaloiaren beheraguneen diseinua, malda bat-

batean aldatzen baita, eta horrek estropezuak eragin ditzake eta oinezkoen zirkulazio segurua 

zaildu. 

Tarte horretako oinezkoen ibilbidea 250 m linealekoa da, eta banku bakarra dago ibilbide 

osoan. 

 

ESPALOI ALDEKO ELEMENTUAK       Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

 
 

3.2. Espaloia 1 1  

Espaloia errepidearen 
alde batean. 
Ibilgailu ibietan bat-
bateko maldak. 
Espaloia falta da 
egungo autobus-
geltokian 

 
 

3.3 Zoladura    

20 cm-ko zintarriaren 
altuera. 
Autobus-markesina 
seinaleztatzeko 
zoladura ezberdina falta 
da. 

 
 

3.5. 
Onezkoentzako 

pasabideak 
0 0  

Ez dago 
oinezkoentzako 
pasabiderik autobus-
geltokiak 
oinezkoentzako 
ibilbidearekin lotzen 
dituenik 
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3.10 Eskudela 0 0  
Babes-eskudelak falta 
dira gehiegizko malda 
duten espaloietan 

 
Puntu honetan, irisgarritasunaren arloan ezarritako baldintzak betetzen ez dituen autobus-

geltoki bat dago. Geltokiak ez du markesina edo seinaleztapen bertikalik, eta autobusa 

elkargunean bertan gelditzen da, eta hori arriskutsua da bai erabiltzaileentzat, bai bide-

zirkulazioarentzat. 

Errepidearen beste aldean, beste geltokian, irisgarritasunaren ikuspegitik dagoen egoera 

ere ez da egokia. Markesina egon arren, eskualdeko errepide baten bazterbidean dago. Hori dela 

eta, garraio publikoaren erabiltzaileek bazterbidetik partzialki ibili behar dute, edo haien 

segurtasuna bermatzen duen inolako azpiegiturarik gabe bidea zeharkatu. 

Era berean, autobus-linearen informazio-kartelaren ezaugarriak ez dira irisgarriak, ez 

baitute beharrezko elementurik ikusteko edo ulertzeko desgaitasuna duten pertsonek errazago 

irakurtzeko eta ulertzeko. 
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Irudian, tarte honetan, erdigunetik hurbilen dagoen bide zatiaren ibilbide irisgarriarekin 

jarraitutasuna lortzeko proposamenen eskema adierazten da, baita autobus geltokiak oinezkoen 

ibilbidearekin lotzeko proposamenak ere:  

 

Eskeman gorriz grafiatzen dira: 

Lehentasun handiko neurriak: 

- Espaloia eraikitzea markesina duen autobus-geltokian. Proposamen hori markesinei 

lotuta dago, eta, beraz, garraio-dokumentuan jasota dago. 

PROPOSAMENA ETA NEURRIEN LEHENESTEA 
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- Oinezkoentzako pasabide berria galtzadaren bi aldeak lotzeko, autobus-geltokia 

irisgarri egiteko. 

 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Ibilgailuen ibiak etxebizitzetarako sarreretan berreraikitzea. Kasu batzuetan 

ibilgailuentzako pasabideak izango dira, eta beste batzuetan oinezkoentzako 

pasabideak. 

 

Hobekuntza estrategikorako neurriak: 

- Galtzadaren beste aldeko autobus-geralekuko markesinarako espaloia eraikitzea. 

- Oinezkoentzako pasabide berria galtzadaren bi aldeak lotzeko, autobus-geltoki berria 

irisgarri egiteko. 

Proposamen horiek markesinei lotuta daude, eta, beraz, garraio-dokumentuan jasota 

daude. 

 

Irisgarritasun-irizpideak betetzeko irudian adierazi ez diren proposamenak: 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Erorketak saihesteko babes bezala lan egingo duen baranda berria. 

- Espaloian eskudel bikoitza, erorikoak saihesteko. 

- Ukipen-seinaleak eta seinale bertikalak oinezkoentzako pasabide guztietan. 

- Egokitutako banku berria (markesinetako bankuak oinezkoentzako banku bat/50 

m-ko ibilbideko parametroak betetzeko kontuan hartzen dira). 
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3. ZATIA (Errepidea): HIRIBURU, 4tik 7ra       

CD 
Kodea 

Elementua Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

3.4 
Ibilgailuen 
ibiak Ibilgailuetarako ibiak berreraikitzea 

21,00 m2 105,00 €/m2 2.205,00 

3.5 
Oinezkoen 
pasabideak 

Oinezkoentzako pasabide berria 
lehendik dauden ibilgailuen ibietan 

52,00 m2 95,00 €/m2 4.940,00 

Art. 30 Baranda 
Babes-baranda berria 

9,10 m 144,00 €/m 1.310,40 

3.10 Eskudela 
Babes-eskudel bikoitza 

207,00 m 144,00 €/m 29.808,00 

4.2. Hiri altzariak 
Egokitutako banku berria jartzea 

1,00 ud 310,00 €/ud 310,00 

     Guztira  38.573,40 

AURREKONTUA 
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HIRIBURU, 2 

 

Ibilgailuentzako 
erreiak 

Aparkatzeko erreiak Espaloiaren zabalera 

2 
Lineala Bateria Gehienezkoa Estua 

  1,50 m 1,40 m 

 

Espaloi 
eta 

galtzadak 
 

Espaloi 
bakarra eta 
galtzadak 

X 
Oinezkoentzako 

plat. bakarra 
 

Plat. 
Misto 

bakarra 
 

Bide edo 
errepidea 

 Eskailera  Obretan  
Urbanizatu 

gabea 
 

3.1.4.1.4. 4. ZATIA (Kalea): HIRIBURU, 2 
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Belauntzako hirigunearen beheko aldean dagoen urbanizazio txiki bat da. Eremu honek 

duen arazo nagusia udalerriaren gainerakoan dauden oinezkoentzako ibilbideekin loturarik ez 

izatea da, eta horrek mugatu egiten ditu irisgarritasuna eta eremuaren integrazio funtzionala hiri-

egituraren barruan. 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean (HAPO) aurreikusitakoaren arabera, Bidegain 

aldea (6.1 HEA) hirigintza-garapenaren xede izango da. Jarduketa berri hori gauzatuta eta 4. 

zatian aurreikusitako kalea luzatuta, oinezkoentzako ibilbide bat sortzea aurreikusten da, 

urbanizazio hori hirigunearekin lotuko duena, irisgarritasuna eta lotura hobetzeko. 

Egungo baldintzei dagokienez, zati horretako oinezkoen ibilbideen zoladura ez da 

irisgarria, eta estropezuak eta erorketak eragin ditzaketen irregulartasunak ditu. Horrez gain, 

badira beste arazo garrantzitsu batzuk ere, hala nola malda handiak eta ibilgailuentzako 

beherapenen diseinu desegokia, malda bat-bateko trantsizioak eragiten dituztenak eta 

oinezkoentzako arriskua areagotzen dutenak. 

 

ESPALOI ALDEKO ELEMENTEUA         Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

 
 

3.2 Espaloia 0 1  

Espaloi handia, 
galtzadaren kotakoa, eta 
ibilgailuentzako 
beherapenak. 

3.3 Zoladura 0 1  Zoladura ez da irisgarria 

4.2 Farolak    Farola edo argi-puntu gutxi. 

3.10 Eskudela 0 0  

Malda handieneko 
eremuan ez dago 
erorketetatik babesteko 
eskudelik. 

 
 

Kale-zati horrek espaloia du errepidearen alde batean. 
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Irudian, tarte honetako ibilbide irisgarrien jarraitutasuna lortzeko proposamenen eskema 

adierazten da, arauetan aurreikusitako etorkizuneko garapenarekin (A.A.I.6.1. Bidegain): 

 

Eskeman gorriz grafiatzen dira: 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Espaloia berreraikitzea, irisgarritasun-arauak betetzen dituen zoladura bat jartzeko. 

Neurri horren barruan, ibilgailuen ibiak hartuko dira kontuan. 

 

Irisgarritasun-irizpideak betetzeko irudian adierazi ez diren proposamenak: 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Espaloian eskudel bikoitza, erorketak saihesteko. 

PROPOSAMENA ETA NEURRIEN LEHENESTEA 
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4. ZATIA (Kalea): HIRIBURU, 2      

CD 
Kodea 

Elementua Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

3.3. Zoladura 
Espaloia berreraikitzea 

254,00 m2 105,00 €/m2 26.670,00 

3.10 Eskudela 
Babes-eskudel bikoitza 

75,00 m 144,00 €/m 10.800,00 

     Guztira  37.470,00 
 

AURREKONTUA 
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3.1.4.2.1 UDALETXEKO PLAZA 
3.1.4.2.2 SAN JUAN BAUTISTA ELIZAKO PLAZA 

3.1.4.2 PLAZAK 
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1. ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA 

 

EGOERA 

Urbanizatua X Urbanizatu gabea  Obretan  Proiektuan  
 

SARBIDEAK 

Zkia 1 
espaloitik 

2 
errepidetik 

Argazkia  

 
 

 

 
 

Eskailera   

Arrapala   

Malda  %6 g.g.b. 

Zoladura Hormigoi inprimatua Hormigoi inprimatua 

Zabalera 28 m 1,50 m 

3.1.4.2.1 UDALETXEKO PLAZA 
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BARRUKO IBILBIDEAK 

Arazoak: Eskailerak Arrapalak Malda Zoladura Zabalera Altuera Kota aldaketa 

Bai/Ez Ez Ez Ez Ez Ez Bai(zuhaitzak) Ez 
 

ELEMENTUAK          Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkiak C 
D 

Elementuak Diseinua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

3.3 Zuhaitzak    4 Ud. 
Adar batzuen altuera 
pasaguneetan < 
2,20m 

 
 

4.2 Farolak 0 0 2 Ud. 
Farola edo argi-
puntu gutxi. 

 
 

Art.30 Baranda 0 1 25 m 
Baranda 
eskalagarria 

 

Espazio honen konfigurazio planimetrikoari esker, irisgarritasunaren arloko oinarrizko 

eskakizun asko bete daitezke, eta oinezkoentzako ibilbide irisgarri bat egon daiteke, bai 

sarbideetan, baita plaza barruan ere. 

Hala ere, ikusi da plazako argiztapena ez dela nahikoa; izan ere, udaletxeko fatxadako bi 

farola baino ez daude, eta horrek ez du bermatzen espazio publiko osoaren argiztapen 

homogeneoa eta egokia, batez ere gauez. 
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Hiri-altzariei dagokienez, plazak bi banku ditu zuhaiztiaren parean, eta beso-euskarriak 

dituzte bi aldeetan, adineko pertsonek edo mugikortasun murriztua dutenek erabil ditzaten. 

Bestalde, plaza eta haur-parkea mugatzen dituen hesi perimetralak erraz eskalatzeko 

moduko ezaugarriak ditu, eta hori arriskutsua izan daiteke, batez ere instalazio horiek erabiltzen 

dituzten adingabeentzat. 

 
 
 

Plaza eta udaletxeko behe oina lotuko dituen arrapala multzo bat eraikitzea proposatzen 

da, plazatik sarrera berria sortzeko, eta plaza udaletxeko erdisotoko solairuarekin lotuko luke, 

bertan komun publiko irisgarriak eraiki ahal izateko. Proposamen hori lehenengo kale zatiaren 

atalean aztertu da. 

Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- Barandarako xafla zulatu gehigarria. 

- Plazan argiteria-puntu gehiago jartzea. 

- Zuhaitzak inausterakoan, 2,20 m-ko altuera libre uzteko irizpidea kontuan hartzea.

PROPOSAMENA ETA NEURRIEN LEHENESTEA 
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UDALETXEKO PLAZA      

CD 
Kodea 

Elementu
a 

Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

4.2 Farolak Farola edo argi-puntu berriak 2,00 ud 2.000,00 €/ud 4.000,00 

Art 30 Baranda Barandan zulatutako xafla gehigarria 25,00 m 68,00 €/m 1.700,00 

     Guztira  5.700,00 

 

AURREKONTUA 
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1. ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA 

 

EGOERA 

Urbanizatua X Urbanizatu gabea  Obretan  Proiektuan  

SARBIDEA 

Zkia. 1 
nagusia 

2 
Eliza ondoko eskailerak 

Argazkia  

 
 

 

 
 

Eskailera Bai Bai 

Arrapala   

Malda %10 g.g.b.  

Zoladura Asfalto Kareharria 

Zabalera 6,15 m 2,35 m 

3.1.4.2.2 SAN JUAN BAUTISTA ELIZAKO PLAZA 
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BARRUKO IBILBIDEAK 

Arazoak Eskailerak Arrapalak Maldak Zoladurak Zabalerak Altuerak Kota aldaketa 

Bai/Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez Ez 
 

ELEMENTUAK          Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseiunua Kokapena Neurketa Oharrak 

 

 
 

3.3 Zoladura 1 1  
Zoladuraren akats 
txikiak. 

 
 

3.3 
Erregistroak 
saretak 

0 1 5 Ud. Irekidurak >1,6cm 

 4.2 Farolak 1 0 4 Ud. 
Farola edo argi-
puntu gutxi. 

 

 

Espazio honen planimetriari esker, oinarrizko irisgarritasun-eskakizun batzuk bete 

daitezke, eta barruan oinezkoentzako ibilbide irisgarri bat egotea errazten da. Hala ere, plazarako 

sarbide nagusia ez da oinezkoentzako ibilbide jarraitu eta irisgarri batetik egiten, eta horrek zaildu 

egiten du gainerako hiri-ingurunearekin lotzea. Bigarren sarbidea elizaren atzeko aldean dagoen 

eskailera-zati batetik egiten da, oinezkoen ibilbidearekin loturarik izan gabe, eta horrek mugatu 

egiten du erabilera mugikortasun urriko pertsonentzat. 

Plazako argiztapena inguruko eraikinetako fatxadetako luminarien bidez gauzatzen da. 

Hala ere, irtenbide hori ez da nahikoa espazioaren argiztapen egokia eta homogeneoa 

bermatzeko, batez ere gaueko orduetan. 

Hiri-altzariei dagokienez, plazak bi banku ditu. Biek dituzte beso-euskarriak bi aldeetan, 

eta horrek adinekoek edo mugitzeko zailtasunak dituztenek erabiltzea errazten du. 

Era berean, elizarako sarbidean jardinera lerrokatuak jarri dira. Neurri eta antolaera 

egokiak dituzte, eta, aldi berean, haien arteko zabalera askeko pasabide bat errespetatzen dute, 

oinezkoen ibilbidearen jarraitutasuna bermatuz. 
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Etengabeko hobekuntzarako neurriak: 

- 1,6 x 1,6 cm-tik beherako irekidurak dituzten saretak jarri dauden hustubideen ordez. 

- Plazari argiteria-puntu gehiago ematea 

- Zoladuran unean uneko konponketak egitea 

 

 
 

SAN JUAN BAUTISTA ELIZAKO PLAZA      

CD 
Kodea 

Elementu
a 

Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 
€ 

3.3 Zoladura 
Zoladuran unean uneko konponketak egitea 

5,00 m2 95,00 €/m2 475,00 

3.3 
Erregistro
ak saretak 

Zeharkako luzetarako irekidurak dituzten 
saretak dituzten hustubide berriak diametro 
txikiagoaren martxaren noranzkoan 1,6cm 

1,00 ud 196,00 €/ud 196,00 

4.2 Farolak Farola edo argi puntu berriak 4,00 ud 2.000,00 €/ud 8.000,00 

     Guztira  8.671,00 

 
 

PROPUESTA Y PRIORIZACION DE MEDIDAS  
 

AURREKONTUA 
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1. ZATIA: HIRIBURU, UDALETXE INGURUA 

 

EGOERA 

Urbanizado X Sin Urbanizar  En obras  En proyecto  
 

SARBIDEAK 

Zkia. 1 
espaloitik 

2 
plazatik 

3 
Barandilako aldetik 

Argazkia 

 
  

 

 

 
Malda    

Zoladura Hormigoi inprimatua Hormigoi inprimatua Hormigoi inprimatua 

Zabalera 2,30 m 9,30 m 1,95 m 

3.1.4.3 ESPAZIO LIBREAK 

3.1.4.3.1 HAURRENTZAKO JOLAS-GUNEA 
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BARRUKO IBILBIDEAK 

Arazoak: Eskailerak Arrapalak Maldak Zoladura Zabalera Altuera Kota aldaketa 

Bai/Ez EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ 

 
ELEMENTUAK          Ongi=1, Gaizki=0 

Argazkia C 
D 

Elementua Diseinua Kokapena Sarbidea Neurketa Oharrak 

 
 

Art .  30 Baranda 0 1  15 m 
Baranda 
eskalagarria 
 

 
 

Art. 8 Jokoak 0 1  1 Ud 
Ez dago joko 
irisgarririk 

 

4.2 Farolak    2 Ud 

Parkea 
argiztatzeko 
argi-puntuen 
falta. 

 

 

Haurrentzako jolas-guneak irisgarritasun-irizpideak betetzen ditu sarbideei eta ibilbideei 

dagokienez, eta espazioaren barruan desplazamendu egokia ahalbidetzen du. Hala ere, 

instalatutako jolas-elementuetako bat ere ez dago egokituta desgaitasuna duten haurrek erabil 

dezaten, eta horrek mugatu egiten du erabiltzaile guztiek eremu horretan sartzea eta hartaz 

gozatzea. 

Era berean, egiaztatu da zonako argiztapena ez dela nahikoa, eta horrek eragina izan 

dezake bai segurtasunean, bai espazioaren gaueko erabileran. 

Bestalde, plaza eta haur-parkea mugatzen dituen hesi perimetralak erraz eskalatzeko 

moduko ezaugarriak ditu, eta hori adingabeen segurtasunerako arriskutsua izan daiteke. 
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Etengabeko hobekuntzarako neurri gisa proposatzen dira: 

- Dagoen kulunkaren ordez egokitutako bat jartzea. 

- Argiztapena hobetzea, plazaren irizpideari jarraituz 

- Barandarako xafla zulatua gehigarria. 

 

 
 

HAURRENTZAKO JOLAS-GUNEA       

CD 
Kodea 

Elementua Partida Neurketa  Prezio 
unitarioa 

 Prezioa 

Art 8 Jokoa Kulunka egokitu berria 1,00 ud 1.000,00 €ud 1.000,00 

Art 30 Baranda Barandarako xafla zulatua gehigarria 15,00 m 68,00 €/m 1.020,00 

4.2 Farolak Farola edo argi-puntu berriak 2,00 ud 2.000,00 €ud 4.000,00 

     Guztira  6.020,00 

PROPOSAMENA ETA NEURRIEN LEHENESTEA 

AURREKONTUA 
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3.1.5 HIRI-INGURUNEAN ESKU HARTZEKO AURREKONTUAREN LABURPENA 



HIRI INGURUNEA 
Espaloia Zoladura Ibilgailuen 

ibiak
Oinezkoen 
pasabidea

Baranda Eskailera
k

Arrapalak Eskudelak Komun 
publikoa

Hiri 
altzariak

Joko 
sektoreak

Nueva 
urbanización

CD Kodea
3.2 3.3 3.4 3.5 Art.30 3.7 3.8 3.10 3.12 4.2

Art. 8 GUZTIRA (€)

KALE IBILBIDEAK 27.620,00 5.890,00 23.774,40 1.425,00 30.000,00 7.090,00 0,00 365.400,40

1: Hiriburu, Udaletxe Ingurua
950,00 950,00 475,00 30.000,00 14.688,00 3.850,00 206.010,00 256.923,00

2 (errepidea): Hiriburu, 8tik 13ra
6.090,00 22.464,00 950,00 2.930,00 32.434,00

3 (errepidea): Hiriburu, 4tik 7ra
2.205,00 4.940,00 1.310,40 29.808,00 310,00 38.573,40

4 (kalea): Hiriburu, 2
26.670,00 10.800,00 37.470,00

PLAZAK 671,00 1.700,00 0,00 12.000,00 14.371,00

Udaletxeko Plaza
1.700,00 4.000,00 5.700,00

San Juan Bautista Elizako Plaza
671,00 8.000,00 8.671,00

ESPAZIO LIBREAK 4.000,00 6.020,00

Haurren jolasgunea
1.020,00 4.000,00 1.000,00 6.020,00

Exekuzio Materiala, Guztira 385.791,40
Gastu Orokorrak eta Mozkin Industriala 19% 73.300,37
Batura 459.091,77

I.V.A. 21% 96.409,27
Kontrata bidezko exekuzioa, Guztira 555.501,04
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3.1.6 PROPOSAMEN PLANOA: HIRI.INGURUNEA 
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